Videolnspector 3D
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Laserliner

Nalezy przeczyta¢ w catosci instrukcje obstugi, dotaczona broszure ,Zasady gwarancyjne

i dodatkowe" oraz aktualne informacje i wskazéwki dostepne przez tacze internetowe na koncu
niniejszej instrukgji. Postepowac zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Niniejsza instrukcje
nalezy zachowac i, w przypadku przekazania urzadzenia, wreczy¢ kolejnemu posiadaczowi.

Funkcja / Zastosowanie
Wideo-inspektor przekazuje barwne obrazy wideo z mikro-kamery na wyswietlacz LCD w celu kontroli
trudno dostepnych miejsc, takich jak pustki, studzienki, mury, a takze elementy pojazdéw mechanicznych.

Ogodlne wskazéwki odnosnie bezpieczenstwa

— Wykorzystywac urzadzenie wytacznie do zastosowania podanego w specyfikacji.

— Przyrzady pomiarowe oraz akcesoria nie sa zabawkami dla dzieci. Przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

— Nie modyfikowac konstrukgji urzadzenia.

— Nie nalezy naraza¢ urzadzenia na wptyw obciazert mechanicznych, ekstremalnej temperatury,
wilgoci ani silnych wstrzaséw.

— Nie wolno uzywa¢ urzadzenia, jezeli nastapi awaria jednej lub kilku funkgji lub gdy baterie sa zbyt stabe.

— Zasilacz-tadowarke wolno uzywac wytacznie w zamknietych pomieszczeniach.

Wystawianie go na dziatanie wilgoci lub deszczu grozi porazeniem pradem elektrycznym.

— Przed uzyciem urzadzenia catkowicie natadowac akumulator.

— Uzywac wytacznie oryginalnych akcesoriow. W przypadku stosowania nieodpowiednich akcesoriow
wygasa gwarangja.

— kadowanie jest zakonczone, gdy wskaznik pracy swieci sie na zielono.

— W przypadku niskiego poziomu natadowania baterii na wyswietlaczu widoczny jest czerwony symbol
baterii z wykrzyknikiem.

— Akumulator mozna tadowac¢ takze w trakcie pracy urzadzenia.

— Odtaczy¢ zasilacz od sieci, jesli urzadzenie nie jest uzywane.

— Jednostka LCD nie moze by¢ zanurzana w wodzie. Urzadzenie bazowe nie moze mie¢ kontaktu z cieczami.

— Gtowica kamery nie jest kwasoodporna ani ogniotrwata.

— Nalezy bezwzglednie zwracac¢ uwage na to, aby urzadzenie Videolnspector 3D nie wchodzito w kontakt
z chemikaliami, napiecie elektryczne oraz przedmiotami ruchomymi i goracymi. Moze to doprowadzi¢
do uszkodzenia urzadzenia oraz do ciezkich obrazer operatora.

— Gtowica pomiarowa moze sie silnie nagrzewac podczas pracy i doprowadzi¢ do uszkodzenia wrazliwych
obiektow, przy ktérych dokonywane sa pomiary.

- Urzadzenie Videolnspector 3D nie moze by¢ stosowane do przeprowadzania badar medycznych/ badan ludzi.

— Aby zapewni¢ stopien ochrony IP 55 urzadzenia bazowego, pokrywa zfaczy musi by¢ prawidtowo
zamknieta.

— Prosze przestrzegac srodkéw bezpieczenstwa lokalnych lub krajowych organéw w celu prawidtowego
stosowania urzadzenia.

— Urzadzenie nie nadaje sie do przeprowadzania pomiaréw w poblizu niebezpiecznego napiecia.

Dlatego w przypadku pomiaréw w poblizu obiektdw elektrycznych nalezy zawsze zwraca¢ uwage
na to, aby elementy przewodzace nie byty pod napieciem. Brak napiecia oraz zabezpieczenie
przed ponownym wiaczeniem urzadzen nalezy zapewni¢ odpowiednimi dziataniami.

Wskazowki odnosnie bezpieczenstwa
Postepowanie ze sztucznym promieniowaniem optycznym (niem. rozporzadzenie OStrV)

Otwor wyjsciowy LED




Videolnspector 3D

— Urzadzenie pracuje z diodami LED grupy ryzyka RG 0 (grupa wolna, brak ryzyka) zgodnie z obowiazujacymi
normami dotyczacymi bezpieczenstwa fotobiologicznego (EN 62471:2008-09 i n. / IEC/TR 62471:2006-07 i n.)
w aktualnych wersjach.

— Dostepne promieniowanie diod LED nie ma szkodliwego wptywu na ludzkie oko i ludzka skére, pod
warunkiem wykorzystywania urzadzenia zgodnie z przeznaczeniem i w rozsadnie przewidywalnych
warunkach.

Wskazéwki odnosnie bezpieczenstwa

Postepowanie z promieniowaniem elektromagnetycznym

— Przyrzad pomiarowy zostat skonstruowany zgodnie z przepisami i wartosciami granicznymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej wg dyrektywy EMC 2014/30/UE.

Wskazéwki odnosnie bezpieczenstwa
Postepowanie z zaktéceniami elektromagnetycznymi

— Miernik spetnia wymagania przepiséw i zachowuje wartosci graniczne w zakresie bezpieczeristwa
i kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami 2014/35/UE (niskonapieciowa / LVD)
i 2014/30/UE (w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej / EMC).

— Nalezy zwraca¢ uwage na lokalne ograniczenia stosowania np. w szpitalach, w samolotach, na stacjach
paliw oraz w poblizu 0séb z rozrusznikami serca. Wystepuje mozliwos¢ niebezpiecznego oddziatywania
lub zaktécen w urzadzeniach elektronicznych i przez urzadzenia elektroniczne.

14
1 Wskaznik dziatania 7 Gniazdo karty a ON/OFF/ obraz f Przefaczanie
Wyswietlacz LCD micro SD zatrzymany zdjecie / film
3 Przyciski 8 Podfaczenie b Rotacja 180°/ g Menu sterowanie
bezposrednie przewodu Menu sterowanie h Oswietlenie LED
4 Dzwignia sterujaca elastyczrl\ego , ¢ Galeria mediow
do obracania gowicy 9 Spust migawki zdjecie / film
kamery 10 Komora baterii d Anuluj
5 Ztacze HDMI 11 Glowica kamery e Tryb konfiguracji /
6 Interfejs micro USB/ 12 Diody LED Pot}ngrﬁzeme/ Ny
Gniazdo fadowania wyswietlanie nagran
13 Soczewka Usuwanie zarejestro-
14 Uchwyt magnetyczny wanych obrazéw

WSKAZOWKA: Urzadzenie Videolnspector 3D wykonuje zdjecia ostre w obszarze 2,5 - 10 cm przed
gtowica kamery. Obiekty poza tym obszarem moga by¢ nieostre.
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Tryb rejestracji zdjec Tryb rejestracji filmu

Rejestracja zdjecia
Menu zamkniete
Proces zapisywania
Oswietlenie LED
Karta SD aktywna
Witozy¢ karte SD
Status baterii
Zoom

Aktualna data
Aktualna godzina
Rejestracja filmu
Trwa rejestracja

@ Zapisywanie zdjgci
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Tryb odtwarzania filmu

Data rejestradji

Czas zapisu

Zoom +

Zoom -

Przechodzenie po
przyblizonym obrazie
Przechodzenie po
przyblizonym obrazie

s Przechodzenie po
przyblizonym obrazie
Przechodzenie po
przyblizonym obrazie
Powr6t do galerii mediow
Czas odtwarzania

Czas rejestracji

Pozostaty czas odtwarzania
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Tryb konfiguracji

Zoom

Znacznik daty i czasu
Format obrazu

Rotacja obrazu
Ustawianie daty / godziny
Zmien jezyk

Formatuj nosnik danych
Ustawienia fabryczne

Wersja oprogramowania
sprzetowego

NSRS AN

T IGOTmMMmMONW>

0 D



Videolnspector 3D

i ON / OFF A Wkiadanie
karty micro SD

W celu wsuniecia karty micro
SD nalezy najpierw otworzy¢
gumowa ostone, a nastepnie
wsunac karte pamieci zgodnie
z rysunkiem. Bez nosnika
danych nie jest mozliwy zapis.

Aby powrdci¢ do trybu rejestracji,
nacisnac (kilkakrotnie) przycisk ESC.

Przyblizanie obrazu

Przybliienie poziom 1... poziom 10
o

¢. Format obrazu

MENU
SET Format obrazu

JPEG

ukryj

pokaz

v
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d. Rotacja obrazu

Rotacja obrazu
90 )
180 )
270

Rotacja obrazu
(0

S 0 B x1o

Podwyzszy¢ wartos¢
=
Obnizy¢ wartos¢

MENU
SET

Data i godzina

Jezyk Jezyk
| Francais ) % |( Espafiol

( Deutsch ) ([ Pycckmn )
Portugués 5 Italiano

Formatowanie Formatowanie
Karty Kart Format

0K
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Anulowani (" Anulowanie }
[ I'1U0W¢':l|'1|eJ nulowanie : V X

OK
Zadanie
Formatowanie
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h. Ustawienia fabryczne

MENU
SET

Resetuj

vV X

Ustawienia
fabryczne

Ustawienia
fabryczne

( Anulowanie )
0K

Anulowanie
( OK )

1

Informacje Informacje i
-w = 0 wersj|J 0 wersjlJ Akstyu;(l,_lrznal?a
= S:V3.0 RCO
(_HCcrta )
(Aktual. systemu ) .
__Zadanie

Lista plikéw
jest pusta

1 1

' W celu przeprowadzenia aktualizacji systemu prosimy o kontakt z dziatem serwisu firmy
s UMAREX-LASERLINER.

A Tryb nagrywania

Rejestracja zdjec / wideo

Poprowadzi¢ gtowice kamery za waz elastyczny w zadana pozycje

i ustawi¢ dZzwignia sterujaca (4). W przypadku ztej widocznosci
wiaczy¢ oswietlenie LED. Obiekty oddalone lub mniejsze powiekszy¢
lub przyblizy¢ za pomoca zoomu. Manualna rotacja obrazu umozliwia
obrét obrazu na monitorze etapami o 90°. Poprzez krétkie nacisniecie
przycisku wiaczenia (9) wykonywane jest zdjecie lub nagrywany

jest film. Materiat jest zapisywany na karcie SD. Ponowne nacisniecie
SOAES0H-IE 121708 kohczy nagrywanie filmu.

a. Przefgczanie rejestracji zdjecia / filmu

EIE-0A-10F AT el PRI
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b. Ustawianie gtowicy kamery
[ \J H |
[

c. Oswietlenie LED

LED stopien 1
LED stopien 2
LED stopien 3
LED stopien 4
LED stopien 5
LED stopien 6
LED stopien 7

SIAROREDE 2 1E0S

& B B xo

Przyblizanie obrazu

_ 1x = Obrét o 90°
2x = Obrét o 90°

3x = Obrot o 90°
4x = Obraz
wyjsciowy

)2 A S e

f. Zapis zdjecia / wideo
Poprzez krotkie nacisniecie przycisku \ [0] Zapisywanie
wiaczenia (9) wykonywane jest \ zdjecia ...
zdjecie lub nagrywany jest film. : \
Materiat jest zapisywany na karcie
SD. Ponowne naci$niecie konczy
nagrywanie filmu.
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H Tryb odtwarzania

Odtwarzanie zdjec i nagran wideo
Nacisniecie przycisku ,c” powoduje wyswietlenie galerii zdjec.
Ponowne nacisniecie przycisku ,,c” powoduje wyjscie z trybu

odtwarzania.

a. Odtwarzanie i usuwanie zdjec / filmow

A2 S A S S e s

MENU
SET

Potwierdzenie
wyboru

4] &y

Wybor
zdjecia / filmu

Tryb odtwarzania zdjec

1911_118078B

| 19109_1342498

19109_1342478 Drehzeit:
2019-01-11 11:18:46

19109_134243B DateigroBe:
186k

19107_182106B

1911_11807B

| 191C —

191( {\?/} @

1 11:18:46

] 19109_1342438 DateigroBe:
186k

19107_182106B

MENU
SET

CADE A A

4 b A ¥

Tryb odtwarzania filmu

O 141
F*E 19111123468

rE 19111123438

Drehzeit:

2019-01-11 11:23:50
DateigréBe:

569k

FrE 19111123468

frE 19111123438 '
T, ==
)

= 1 11:23:50

Dateigrof3e:
569k

MENU
SET
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b. Usun zarejestrowany obraz

W celu usuniecia zdjecia lub filmu wybrac¢ zdjecie w galerii mediéw, patrz rozdziat 5 a.

1911_11846B

1911_118078B

[faa] 191¢
[iaa] 191 @ @

1 11:18:46
[faa] 19109_1342438 Dateigrofe:
186k

[aa] 19107_1821068B

I Czynnosci usuwania nie mozna cofnac.

Formatowanie nosnika danych pozwala usuna¢ wszystkie pliki i foldery.
Patrz punkt ,3 g. Formatowanie nosnika danych”.

Transmisja danych poprzez port USB

Zapisane na karcie pamieci dane moga by¢ przeniesione na PC albo za pomoca dofaczonego czytnika
kart albo poprzez port Micro USB.

Glowica kamer / fokus
Videolnspector 3D przekazuje ostry obraz w obszarze 2,5 - 10 cm przed gtowica kamery.

s A

2,5-10cm

A\ %4

Obiekty oddalone od tego obszaru moga by¢ nieostre.
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Wymiana akumulatora

Zdja¢ uchwyt magnetyczny, otworzy¢ komore baterii i wtozy¢ baterie zgodnie z symbolami instalacji.
Zwracac¢ uwage na prawidtowa biegunowos¢.

.~
Podtaczyc tadowarke / zasilacz

W celu natadowania urzadzenia podtaczy¢ dotaczony zasilacztadowarke do ztacza Micro USB / gniazda
tadowania ,6" i odpowiedniego zrédta pradu.

Wymiana jednostki kamery
Jednostke kamery mozna tatwo wyjac
i wymieni¢. W tym celu poluzowac
wkret i wyjac jednostke kamery za
dzwignie sterujaca.

Zagrozenie spowodowane silnymi polami magnetycznymi

Silne pola magnetyczne moga mie¢ szkodliwy wptyw na osoby z aktywnymi implantami (np. rozrusznikami
serca) oraz na urzadzenia elektromechaniczne (np. karty magnetyczne, zegarki mechaniczne, precyzyjne
urzadzenia mechaniczne, twarde dyski).

W odniesieniu do wptywu silnych pél magnetycznych na osoby nalezy przestrzega¢ odpowiednich
przepiséw i regulacji krajowych, np. w Niemczech regulacji BGV B11 814 ,Pola elektromagnetyczne”.

Aby unikna¢ zaktdécen, nalezy zawsze trzymac magnesy w odlegtosci co najmniej 30 cm od zagrozonych
implantéw i urzadzen.

® n



Wskazowki dotyczace konserwacgji i pielegnacji

Oczysci¢ wszystkie komponenty lekko zwilzona Sciereczka; unikac stosowania srodkéw czyszczacych,
Srodkéw do szorowania i rozpuszczalnikéw. Przed diuzszym sktadowaniem wyja¢ baterie. Przechowywacd
urzadzenie w czystym, suchym miejscu.

Dane techniczne
Gtowica kamery / Przewod

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych. 19W14

@ 6 mm, IP 68 (zagtebienie 1 m, 60 min)

Fokus kamery

F2,5cm - F10 cm

Pole widzenia

85°

Dtugos¢ przewodu
elastycznego

Tm

Typ wyswietlacza

Wyswietlacz kolorowy 3,5" TFT

Rozdzielczos¢ kamery

960 x 720 pikseli

Rozdzielczo$¢ wyswietlacza

640 x 480 pikseli

Rozdzielczos¢ zdjecie / wideo

960 x 720 pikseli

Format zdje¢ / format wideo

JPEG / BMP / MP4

Diody LED

7 stopnie jasnosci

Natezenie oswietlenia

20 000 lukséw

Zoom

Zoom w 10 stopniach

Pamiec Obstuguje karty pamieci do maksymalnie 8 GB
Interfejs Micro SD, Micro USB, gniazdo karty SD, wideo (HDMI)
Porty Micro USB, zasilacz 5V / DC
Zasilanie Akgmulator litowo-jonowy 3,7 V /1,7 Ah/

zasilacz 5 V/DC / 2000 mAh
Czas tadowania ok. 4 godz.
Czas pracy ok. 3,5 godz.

Warunki pracy

-10°C ... 50°C, wilgotno$¢ powietrza maks. 20 ... 85% wilgotnosci
wzglednej, bez skraplania, wysokos¢ robocza maks. 4000 m nad
punktem zerowym normalnym

Warunki przechowywania

-20°C ... 60°C, wilgotnos¢ powietrza maks. 80% wilgotnosci
wzglednej

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

115 x 190 x 115 mm (bez weza elastycznego i uchwytu)

Masa

485 g (z akumulatorem i wezem elektrycznym / bez uchwytu)

Przepisy UE i usuwanie

Przyrzad spetnia wszystkie normy wymagane do wolnego obrotu towaréw w UE.

Produkt ten jest urzadzeniem elektrycznym i zgodnie z europejska dyrektywa dotyczaca
ztomu elektrycznego i elektronicznego nalezy je zbierac i usuwac oddzielnie.

Dalsze wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i informacje dodatkowe patrz:

Ce
2R

http://laserliner.com/info?an=AIH
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Lue kayttoohje, oheinen lisalehti , Takuu- ja muut ohjeet” seka taman kayttdohjeen lopussa olevan
I linkin kautta I6ytyvat ohjeet ja tiedot kokonaan. Noudata annettuja ohjeita. Sailyta ndma ohjeet ja
anna ne laitteen mukana seuraavalle kayttajalle.

Toiminnot ja kaytto

Tama tarkastuskamera ottaa varillista videokuvaa mikrokameralla. Kuva nakyy kameran Icd-naytossa.
Kameraa kaytetaan vaikeasti tavoitettavien paikkojen tarkastamiseen, esim. rakennuksen onkalot,
kuilut ja muuraukset tai esim. kuorma-auton tarkastuskohteet.

Yleiset turvallisuusohjeet

— Kayta laitetta yksinomaan ilmoitettuun kayttétarkoitukseen teknisten tietojen mukaisesti.

— Mittari ja sen tarvikkeet eivat ole tarkoitettu lasten leikkeihin. Sailyta ne poissa lasten ulottuvilta.

— Laitteen rakenteeseen ei saa tehda muutoksia.

— Alé aseta laitetta mekaanisen kuorman, korkean lampétilan, kosteuden tai voimakkaan térinan
aiheuttaman rasituksen alaiseksi.

— Laitetta ei saa kayttaa, jos yksi tai useampi toiminto ei toimi tai jos paristojen varaustila on alhainen.

— Kayta verkkolaitetta / laturia vain sisatiloissa. Suojaa laite kosteudelta ja sateelta. S&hkoiskun vaara.

— Kayta vain alkuperadisia tarvikkeita. Vaarien tarvikkeiden kaytto aiheuttaa takuun raukeamisen.

— Lataus on paattynyt, kun akkukuvake palaa vihreana.

— Kun akun varaustila on alhainen, ndytdssa nakyy punainen akkukuvake ja huutomerkki.

— Akkua voi ladata my®6s laitteen kaytodn aikana.

— Irrota virtalahde pistorasiasta, kun laite ei ole kaytdssa.

— Lcd-yksikkda ei saa upottaa veteen. Peruslaite ei saa paasta kosketuksiin nesteen kanssa.

— Kamerapaa ei kesta happoja eika tulta.

— Videolnspector 3D -kaapeli ei missaan tapauksessa saa joutua kosketuksiin kemikaalien, jannitteen eika
liikkuvien tai kuumien esineiden kanssa. Tallainen kontakti saattaa vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa
vammoja myos laitteen kayttajalle.

— Mittari voi kuumentua kayton aikana ja vahingoittaa arkoja materiaaleja.

— Videolnspector 3D -kaapelia ei saa kayttaa ladketieteellisiin tutkimuksiin eikd henkildiden tutkimiseen.

— Peruslaitteen kotelointiluokan IP 55 sdilyttamiseksi liittimien suojatulpat tulee pitaa hyvin suljettuina.

— Huomaa paikallisten ja kansallisten viranomaisten antamat laitteen turvallista ja asianmukaista
kayttda koskevat maaraykset.

— Laite ei ole tarkoitettu mittauskayttéon vaarallisen jannitteen lahelld. Siksi séhkolaitteiden lahella
mitattaessa on huolehdittava, ettad sahkda johtavat osat ovat jannitteettémid. Varmista jannitteettomyys
ja tahaton uudelleenkytkeminen jollakin asianmukaisella tavalla.

Turvallisuusohjeet
Keinotekoinen optinen sateily OStrv

LED-13hto

—

— Laitteen LEDit kuuluvat riskiryhm&an RG 0 (vapaa ryhma, ei riskid) voimassa olevien fotobioottista
turvallisuutta koskevien standardien (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) mukaan.

— LEDien sateily on maaraysten mukaisessa kaytdssa ja ennakoitavissa olosuhteissa vaaratonta
ihmissiimalle ja -iholle.
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Turvallisuusohjeet
Sahkoémagneettinen sateily

— Mittauslaite tayttada EMC-direktiivin 2014/30/EU sahkdmagneettista sietokykya koskevat vaatimukset
ja raja-arvot.

Turvallisuusohjeet

— Mittari tayttaa turvallisuutta ja sdhkdmagneettista yhteensopivuutta koskevat maaraykset ja rajoitukset
direktiivien 2014/35/EU (pienjannite/LVD) ja 2014/30/EU (séhk&émagneettinen yhteensopivuus/EMC)
mukaisesti.

— Huomaa kayttorajoitukset esim. sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla ja sydantahdistimia

kayttavien henkildiden laheisyydessa. Sateilylla voi olla vaarallisia vaikutuksia sahkdisissa laitteissa
tai se voi aiheuttaa niihin hairigita.

1 Toiminnan 8 Taipuisan a ON/OFF/ f Poistaminen
merkkivalot kaapelin liitin Pysaytyskuva g Vaihto kuva / video
LC-nayttd 9 Laukaisin b Kierto (180 °)/ h Valikko-ohjaus

3 Pikavalintandppaimet 10 Paristolokero Va"kkO'Oh!aUS Ledovalo

4 Kamerapaan 11 Kamerapaa C Kuvagalllerla
ohjausvipu 12 Led-valo kuva / video

5 HDMI-liitants 13 Linssi Keskeytys

6 Micro-USB-liitanta / 44 Magneettinen e Asetustila/

Laturin liitin idike Vahvistus /
) . p Avaa tallenteet /

7 Ml;ro-SD-kort|n Tallenteiden
paikka

PYSAYTYSKUVA: Videolnspector 3D ottaa tarkkoja kuvia 2,5 - 10 cm matkalta kamerapaan edest.
Kaukana muulla etdisyydella olevat kohteet saattavat nakya epatarkkoina.
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Kuvan tallennus Videon tallennus

[B] Tallenna kuva.

8]
=
g
5
g

ST = 0 SR (R

Kuvien katselu Videon toistaminen

ARk
D A ¥

Asetustila

HIE-A-00 7 R SAE (-0

Kuvan tallentaminen
Valikko suljettu
Tallentaminen
Led-valo

SD-kortti aktiivinen
Aseta SD-kortti
Paristojen varaustila
Zoomaus

Paiva

Kellonaika

Videon tallentaminen
Tallennus kdynnissa

oTQ 0 o N T 9

—_ =

Paivays

Tallennusaika

Zoomaus +

Zoomaus -

Liiku suurennetussa kuvassa
Liiku suurennetussa kuvassa
Liiku suurennetussa kuvassa
Liiku suurennetussa kuvassa
Takaisin mediagalleriaan
Toistoaika

Tallenteen kesto

Jaljelld oleva aika

X g <c~+~w-=-07TOS5 3

Zoomaus

Paivays- ja aikaleima
Kuvaformaatti
Kuvan kierto

Paivayksen ja kellonajan
asettaminen

Kielen vaihtaminen
Tallennusvalineen alustaminen
Tehdasasetus
Laiteohjelmaversio

moNnw>»

-—Tom
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K ON/ OFF H Micro-SD -kortin
asentaminen

Asenna Micro-SD-kortti
avaamalla kumisuojus ja
tyontamalla kortti kuvan
mukaisesti paikalleen.
Taltiointi ei ole mahdollista
ilman muistikorttia.

E Asetustila

4

=

Palaa takaisin tallennustilaan painamalla
ESC-nédppainta (useita kertoja).

a. Zoomaus

Kuvan suurennus

Suurennusporras 1 ... 10

=)

b. Paivays- ja aikaleima ¢. Kuvaformaatti

Ca
(=] Ppaivys- ja aikaleima

MENU o MENU -
Piilota Kuvaformaatti

JPEG

v

MENU
SET
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d. Kuvan kierto

SET
Kuvan kierto \C Kuvan kierto
7] 90

180
270

@ Arvon nostaminen pree
Arvon pienentaminen

MENU
SET

Paivays ja kellonaika

Kielen Kielen
( Francais ) ( Espafiol

( Deutsch ) ([ Pycckmn )
Portugués Italiano

MENU . . 1
Kortin alustus ¢ Kortin alustus Alusta

Keskeyta D] |( Keskeyta |
ok OK V| X
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h. Tehdasasetus

SET
Tehdasasetus

[ Keskeyta )
0K

Tehdasasetus

Keskeyta

1

Versiotiedot : Versiotiedot Jarjestelma-
— paivitys
S:V3.0 RCO S:V.
Cmari ) ST T
(Jarjestelmapiiv. ) rjestelmapaiv.
Pyynto
Tiedosto
luettelo on
1 1 tyhja

' Jarjestelmapaivitysta varten ota yhteyttd UMAREX-LASERLINER-huoltoon.
| |

A Nauhoitustila

Kuvien / videon nauhoittaminen

Vie kamerapaa kaapelilla haluttuun paikkaan ja suuntaa ohjausvivulla
(4). Kayta led-valoa apuna, jos valoa ei ole muuten riittavasti. Zoomaa
lahemmaksi, jos kohde on kaukana tai pieni. Kuvaa voi kiertaa
naytdssd manuaalisesti 90° portain. Napauta nappainta (9). Kamera
ottaa kuvan tai videota ja tallentaa sen SD-kortille. Lopeta nauhoitus
painamalla ndppainta uudelleen.

SME-00-0F 420709

a. Vaihto: kuva / video

ZI9-00-07 12709 ZIIE-01-07
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b. Kamerapaan suuntaaminen

c. Led-valo

LED porras 1
LED porras 2
LED porras 3
LED porras 4
LED porras 5
LED porras 6
LED porras 7

SIAROREDE 2 1E0S

d. Zoomaus (katso luku 3 a.)
@ 0B x1o

Kuvan suurennus

_ 1x = Kierto 90°
2x = Kierto 90°
3x = Kierto 90°

4x = Lahtokuva

)2 A S e

f. Kuvaaminen; kuvat / video

Napauta ndppdinta (9). Kamera \ [3] Tallenna kuva...
ottaa kuvan tai videota ja \

tallentaa sen SD-kortille. Lopeta
nauhoitus painamalla ndppainta
uudelleen.
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A Toistotila

Kuvien ja videoiden katselu
Avaa galleria napauttamalla ndppainta c. Lopeta kuvien
katselutoiminto napauttamalla uudelleen ndppainta c.

a. Kuvien / videon toistaminen ja poistaminen

{2 S e s

@ &
[} SET

Valinta kuva / | Vahvista valinta
video

Kuvien katselu

ad| 1911_118078B
] 19109_1342498
] 19109_1342478
20
| 19109_134243B
18

] 19107_182106B

1911_11807B

| 19167 — =

] 191¢ {’} @ =

= 1 11:18:46

] 19109_1342438 DateigroBe:
186k

] 19107_1821068

MENU
SET

SIS

4 b A ¥

Videon toistaminen
K 141
F*E 19111123468

rE 19111123438

Drehzeit:

2019-01-11 11:23:50
DateigréBe:

569k

FrE 19111123468

g 1911_112343B I

»

iy

=

1 11:23:50
Dateigrof3e:
569k

MENU
SET
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b. Tallenteen poistaminen
Poista kuva tai video avaamalla se mediagalleriassa, katso luku 5 a.

=

W

1 11:18:46

[&] 19109_1342438 DateigroBe:
i 186k

[aa] 19107_1821068B

Toimintoa ei voi peruuttaa.

Voit poistaa kaikki tiedostot ja kansiot alustamalla tallennusvélineen.
Ks. kohta 3g - Tallennusvalineen alustaminen.

USB-tiedonsiirto

Voit siirtaa SD-kortille tallennetut tiedostot tietokoneelle joko kortinlukijan kautta tai suoraan micro-USB-
litannan kautta.

Kamerapaa ja kuvan tarkkuus
Videolnspector 3D ottaa tarkkoja kuvia 2,5 - 10 cm matkalta kamerapdan edesta.

s A

2,5-10cm

A\ %4

Kaukana muulla etaisyydelld olevat kohteet saattavat nakya epatarkkoina.
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Akun vaihtaminen

Irrota magneettinen pidike, avaa akkulokero ja aseta akku asennussymbolien mukaisesti. Huomaa napaisuus.

o~

7~~~
Verkkolaitteen / laturin liittaminen
Kytke mukana toimitettu latauslaite Micro-USB-liitdntaan / latausliitdntaan 6 ja kytke latauslaite pistorasiaan.

Kamerayksikén vaihtaminen
Kamerayksikk® on helppo irrottaa

ja vaihtaa. Irrota ruuvi ja veda
kamerayksikkd ulos ohjausvivulla.

Voimakas magneettikentta aiheuttaa vaaran

Voimakkaat magneettikentat saattavat vahingoittaa apulaitteita (esim. sydédmentahdistinta) kdyttavia
henkiloita ja sahkolaitteita (esim. magneettikortti, mekaaninen kello, hienomekaaninen laite, kiintolevy).
Noudata maakohtaisia turvallisuusohijeita, jotka koskevat voimakkaiden sahkdmagneettisten kenttien
ihmisille aiheuttamien vaarojen valttdmista. Saksassa tdama on BGV B11 §14 , Elektromagnetische Felder”
(Sahkomagneettiset kentat).

Hairididen valttamiseksi pida magneetti vahintdan 30 cm paassa implantista tai muusta hairicherkasta
laitteesta.

2 (D
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Ohjeet huoltoa ja hoitoa varten
Puhdista kaikki osat nihkeélla kankaalla. Ald kayta pesu- tai hankausaineita al&ka liuottimia.
Ota paristo(t) pois laitteesta pitkan sailytyksen ajaksi. Sailyta laite puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Tekniset tiedot
Kamerapaa / Johto

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan. 19W14

@ 6 mm, IP 68 (Syvyys 1 m, 60 min)

Kamerapaan tarkennus

F2,5cm-F10 cm

Nakokentta

85°

Taipuisan kaapelin pituus

Tm

Naytto

3,5" TFT-vdrindyttd

Kameran tarkkuus

960 x 720 pikselia

Nayton tarkkuus

640 x 480 pikselia

Kuvan / videon tarkkuus

960 x 720 pikselia

Kuvan / videon tiedostomuoto

JPEG / BMP / MP4

Led-valo

7 kirkkausastetta

Valaistusvoimakkuus

20 000 luksia

Zoomaus 10 suurennusporrasta

Muisti Tuki enint. 8 GB SDHC-kortille

Liitin Micro-SD, Micro-USB, SD-korttipaikka, Video (HDMI)
Liitdnnat Micro-USB, virtaldhde 5V / DC

Virtalahde Li-lon-akku 3,7 V /1,7 Ah / Virtaldhde 5 V/DC / 2000 mAh
Latausaika n. 4 h.

Kayttoaika n.3,5h.

Kiiyttoympdristd -10°C ... 50°C, ilmankosteus maks. 20 ... 85% rH, ei konden-

soituva, asennuskorkeus maks. 4000 m merenpinnasta

Varastointiolosuhteet

-20°C ... 60°C, ilmankosteus maks. 80% rH

Mitat (L x K x S)

115 x 190 x 115 mm (ilman kaapelia ja pidiketta)

Paino

485 g (sis. akkupaketti ja kaapeli / ilman pidiketta)

EY-maaradykset ja havittdminen

Laite tayttaa kaikki EY:n sisélla tapahtuvaa vapaata tavaravaihtoa koskevat standardit.

Tama tuote on sahkolaite. Se on kierratettava tai havitettava vanhoja
sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan EY-direktiivin mukaan.

Lisatietoja, turvallisuus- yms. ohjeita: http://laserliner.com/info?an=AIH

Ce
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Leia completamente as instrucdes de uso, o caderno anexo , Indicacdes adicionais e sobre

a garantia”, assim como as informacoes e indicagcdes atuais na ligagdo de Internet, que se
encontra no fim destas instrucées. Siga as indicacdes ai contidas. Guarde esta documentacao
e junte-a ao dispositivo se o entregar a alguém.

Funcao / Utilizacao
Este inspetor de video emite imagens de video a cores, através de uma microcamara, para o LCD,
com a finalidade de verificar pontos de acesso dificil como vaos, pocos, muros ou dentro de veiculos.

Indicacbes gerais de seguranca

— Use o aparelho exclusivamente conforme a finalidade de aplicacao dentro das especificacoes.

— Os aparelhos de medicao e os seus acessérios nao sao brinquedos. Mantenha-os afastados das criancas.

— Né&o é permitido alterar a construcao do aparelho.

—Nao exponha o aparelho a esforcos mecanicos, temperaturas elevadas, humidade ou vibracdes fortes.

— Né&o é permitido usar o aparelho se uma ou mais funcoes falharem ou a carga da/s pilha/s estiver baixa.

— Usar a unidade de alimentacao / carregador sé dentro de espacos fechados e ndo expor a humidade
nem a chuva. Caso contréario existe o perigo de choques elétricos.

— Carregar completamente o acumulador antes de usar o aparelho.

— Use exclusivamente os acessorios originais. Se forem usados acessorios errados, a garantia é anulada.

— O processo de carregamento esta completo quando o mostrador da bateria acender verde.

— No caso de bateria com carga reduzida, no visor é exibido um simbolo vermelho da bateria,
com um ponto de exclamacao.

— O acumulador também pode ser carregado durante o funcionamento.

— Desligue a fonte de alimentacédo se o aparelho nao estiver a ser usado.

— A unidade do LCD néo pode ser imersa em agua. O aparelho de base ndo pode entrar em contacto
com liquido.

— A cabeca da cdmara nao é resistente a atmosferas acidas nem a fogo.

— Hé& que evitar, impreterivelmente, que o Videolnspector 3D entre em contacto com produtos quimicos,
eletricidade, objetos moveis ou quentes. Estes podem causar danos no aparelho e mesmo lesdes graves
no operador.

— A cabeca de medicdo pode aquecer muito durante a operacdo e causar danos a material a ser medido
mais sensivel.

— O Videolnspector 3D ndo pode ser usado para exames médicos nem para exames a pessoas.

— Para garantir a classe de protecao IP68 do dispositivo de base, a tampa de protecdo das ligacoes
tem que estar bem fechada.

— Por favor observe as normas de seguranca das autoridades locais e/ou nacionais relativas a utilizacao
correta do aparelho.

— O aparelho nao é apropriado para medicbes perto de tensdes perigosas. Por isso, para realizar
medicbes perto de instalacoes elétricas, assegure-se sempre da isencdo de tensdo de componentes
com condutividade elétrica. A isencdo de tensao e a protecao contra a conexao tém de estar
garantidas por medidas adequadas.

Indicacbes de seguranca
Manuseio de radiacao otica artificial segundo o regulamento sobre radiacao o6tica

Abertura para saida LED
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— O aparelho trabalha com LEDs do grupo de risco RG 0 (grupo isento, sem risco) nos termos das normas
vigentes para seguranca fotobioldgica (EN 62471:2008-09ff / [EC/TR 62471:2006-07 e seguintes)
nas respetivas versoes atuais.

— Mediante uma utilizagdo correta e condicdes razoavelmente previsiveis, a radiacdo acessivel dos LEDs
é inofensiva para o olho humano e a pele humana.

Indicacoes de seguranca
Lidar com radiacao eletromagnética

— O aparelho cumpre os regulamentos e valores limite relativos a compatibilidade eletromagnética
nos termos da diretiva EMC 2014/30/UE.

Indicacoes de seguranca

Lidar com interferéncias eletromagnéticas

— O medidor cumpre as regras e os valores-limite para a seguranca e compatibilidade eletromagnética
previstas nas diretivas 2014/35/UE (baixa tensao) e 2014/30/UE (compatibilidade eletromagnética / CEM).

— Observar limitacdes operacionais locais, como p. ex. em hospitais, avides, estacdes de servico,
ou perto de pessoas com pacemarkers. Existe a possibilidade de uma influéncia ou perturbacao
perigosa de aparelhos eletrénicos e devido a aparelhos eletrénicos.

s
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1 Indicacao de 7 Ranhura para ON/OFF / f Comutacao

funcionamento cartado Micro SD imagem fixa imagem / video
2 Visor LC 8 Conexao do Rotagao 180°/ g Comando do menu
3 Teclas diretas tubo flexivel Comando do menu  p lyminacao LED
4 Alavanca de comando 9 Gatilho Galeria de média

para rodar a cabeca 10 Compartimento imagem / video

da camara de pilhas Cancelar
5 Interface HDMI 11 Cabeca da camara Modo de ajuste /

Interface Micro-USB/ 12 LEDs Eonﬂrlr?ar/ o5 /

Tomada para onsultar gravacoesn

carregadgr 13 Lente Eliminar gravacoes

14 Suporte
magnético

NOTA: O Videolnspector 3D fornece imagens nitidas numa margem de 2,5 - 10 cm a frente da cabeca
da camara. Os objetos fora dessa zona podem aparecer desfocados.

@D 25
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Modo de gravacao de imagem Modo de gravacao de video

e 9 h
|

Gravacao de imagem
Menu fechado
Memorizacao
lluminagao LED
Cartao SD ativo
Inserir cartdo SD
Estado das pilhas
Zoom

Data atual

Hora atual
Gravacao de video
Gravagao em curso

[9] Guardar foto ..

oTQ 0 o N T 9

—_ =

Modo de reproducao Modo de reproducao

de imagem de video

Data da gravacdo
Tempo de registo
Zoom +

Zoom -

Navegar por imagem
ampliada

Navegar por imagem
ampliada

s Navegar por imagem
ampliada

Navegar por imagem
ampliada

Voltar a Galeria dos Média
Tempo decorrido

Duracéo da gravagao
Duracao restante

2 T 0 5 3

-

SOERTRT] I
AV

~+

X g < ¢

Modo de ajuste

Zoom

Carimbo de data e hora
Formato de imagem
Rotacao da imagem
Acertar data/hora

Alterar lingua

Formatar suportes de dados
Ajuste de fabrica

Versao de firmware

T I6OTmMMmMmMONW>

SOAE-0R-0F 2T 0S ZE-0A-0F 120
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K ON/ OFF H Inserir o cartao
Micro SD

Para inserir um cartdo Micro
SD, abra primeiro a tampa
de borracha e insira a seguir
o cartdo de memoria como
é mostrado na imagem.
Sem suporte de memoria
nao sao possiveis gravagoes.

)

Para voltar ao modo de gravagao, prima
brevemente a tecla ESC repetidamente.

Ampliagao

da imagem
——

Ampliagéo nivel 1 ... nivel 10
o

b. Carimbo de data e hora c. Formato de imagem

Carimbo de

- data e hora
MENU
ocutr

MENU >
SET Formato de imagem

JPEG

v
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d. Rotagdo da imagem

Rotacdo da imagem 1 Rotacdo da imagem
90 )
180 )
270

@ Aumentar o valor pree
[ap Lo
oo Diminuir o valor

MENU
SET

Data e hora

Lingua

( Francais )
( Deutsch ) Pycckui )
Portugués Italiano

Formato Formato

do cartdo do cartdo fornato

a
SET

0K

Cancelar Cancelar | _\/ x

Solicitagao
Formatagao
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h. Ajuste de fabrica

Riid

MENU
SET

MENU
SET

Ajuste de fabrica

Ajuste de fabrica

( Cancelar )
0K

Cancelar

1

Informacao Informacao P
de vers%o = de vers%o = ﬁ??;ggfﬁ:
S:V3.0 RCO (S:V3.0RCO SET :
(HiCrL :
Solicitacao
Alista de

ficheiros esta
vazia

Para executar uma atualizacao do sistema, entre em contacto com a assisténcia técnica
s da UMAREX LASERLINER.

A Modo de gravacao

Gravacao de imagens / de video

Levar a cabeca da cdmara na mangueira flexivel para a posicdo
desejada e alinhar com a alavanca de comando (4). Com condi¢des
de luminosidade insuficientes, ligue a iluminagdo LED. Aproxime
objetos afastados ou pequenos com o zoom. Com a rotagdo manual
da imagem, é possivel rodar a imagem no monitor em incrementos
de 90°. Premindo brevemente o gatilho (9), a imagem ou o video é
captada/o e gravada/o no cartdo SD. Ao voltar a premir, é terminada
a gravacao do video.

a. Comutacao de gravacao imagem / video
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b. Alinhamento da cabeca da camara

¢. lluminacéo LED

DESATIVADO
LED nivel 1
LED nivel 2
LED nivel 3
LED nivel 4
LED nivel 5
LED nivel 6
LED nivel 7

@ 0B x1o

Ampliacao
da imagem

| 1x = Rotacao 90°
@ 2x = Rotacao 90°
3x = Rotacao 90°
4x = Imagem
de partida

)2 A S e

f. Gravagao imagem / video

Premindo brevemente o gatilho
(9), aimagem ou o video é cap-
tada/o e gravada/o no cartdo SD.
Ao voltar a premir, é terminada
a gravacao do video.

RMEESIESIE 2 F0
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H Modo de reproducio

de reproducéo.

Reproducdo de imagens / de video
Ao pressionar a tecla ,,c”, abre-se a galeria de média.
Ao pressionar novamente a tecla ,c”, fecha-se o modo

a. Reproduzir e eliminar fotos / videos

Confirmar
a selecao

& By

Selecao
de foto / video

Modo de reproducao
de imagem

| 1911_11807B
9109_134249B
i

9109_1342478 Drehzeit:
2019-01-11 11:18:46
9109_1342438 DateigroBe:
186k

9107_182106B

| 1911_11807B
91(
» IOl T
— 1 11:18:46
9109_134243B Dateigrof3e:
186k

9107_182106B

MENU
SET

RN

4 b A ¥

Modo de reproducao
de video

X 141

F*E 19111123468

FrE 19111123438 '

Drehzeit:

2019-01-11 11:23:50
DateigréBe:

569k

F*E 19111123468

[ F 19111123438 '

1 11:23:50
DateigrofB3e:
569k

MENU
SET
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b. Eliminar imagem

Para eliminar uma foto ou um video na Galeria dos Média, consulte o Capitulo 5 a.

1911_118078B

[aa] 191¢ = &
[wa] 191¢ @ ]

1 11:18:46
[aa] 19109_134243B DateigroBe:
i 186k

[aa] 19107_1821068B

I O processo de eliminagdo ndo pode ser revogado.

Através da formatacao dos suportes de dados, todos os ficheiros e pastas podem
ser eliminados. A esse respeito, v. Ponto , 3 g. Formatar suportes de dados”.

Transmissao de dados por USB

Os dados memorizados no cartdo SD podem ser transmitidos através do leitor de cartoes fornecido
ou através da interface micro-USB no PC.

Cabeca da camara / focagem
O Videolnspector 3D fornece imagens nitidas numa margem de 2,5 - 10 cm a frente da cabeca da camara.

| A

2,5-10cm

A\ %4

Os objetos fora dessa zona podem aparecer desfocados.

A\
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Mudar o acumulador

Retire o suporte magnético para abrir o compartimento das pilhas e para inserir a pilha, de acordo com
os simbolos de instalacdo. Observe a polaridade correta.

Conectar unidade de alimentacdo / carregador

Para carregar o aparelho, ligue a fonte de alimentacédo fornecida a interface micro-USB / tomada de carga
“6" e conecte-a a uma fonte de corrente elétrica correspondente.

Troca da unidade da camara
A unidade da camara é facil de
remover e de substituir. Para isso,
desenrosque o parafuso e puxe a
unidade da camara na alavanca

de comando.

Perigo devido a exposicao a fortes campos magnéticos

Campos magnéticos fortes podem causar efeitos nocivos em pessoas com meios auxiliares ativos

(p. ex., pacemakers) e em dispositivos eletromecanicos (p. ex., cartdes magnéticos, relégios mecanicos,
mecanica de precisao, discos rigidos).

Relativamente a influéncia de campos magnéticos fortes sobre as pessoas, devem ser consideradas

as respetivas disposicdes e regulamentos nacionais, como por exemplo, o regulamento BGV B11 §14
.Campos eletromagnéticos” na Republica Federal da Alemanha.

Para evitar influéncias nocivas, mantenha imanes a uma distancia de, pelo menos, 30 cm dos implantes
e dispositivos em perigo.

@D 33



Indicaces sobre manutencao e conservacao

Limpe todos os componentes com um pano levemente himido e evite usar produtos de limpeza,
produtos abrasivos e solventes. Remova a/s pilha/s antes de um armazenamento prolongado.
Armazene o aparelho num lugar limpo e seco.

Dados técnicos Sujeito a alteracoes técnicas. 19W14
Cabeca da camara / Cabo @ 6 mm, IP 68 (profundidade de imersdo 1 m, 60 min.)
Focagem da camara F2,5cm - F10 cm
Campo visual 85°
Comprimento do tubo flexivel |1 m
Tipo de ecra Visor a cores TFT 3,5"
Resolucao da camara 960 x 720 pixel
Resolucao do visor 640 x 480 pixel
Resolucao imagem / video 960 x 720 pixel
Formato de imagem / video | JPEG / BMP / MP4
LEDs 7 graduacoes de claridade
Intensidade de iluminacao 20.000 Lux
Zoom 10 niveis de ampliacdo
Meméria Suporta cartdo SDHC até max. 8 GB
Interface Micro-SD, micro-USB, ranhura para cartdo SD, video (HDMI)
Ligagoes Micro-USB, fonte de alimentacdo 5V / DC
Abastecimento de energia Bateria de i_()es de Iitio 3,7V/1,7Anh/
fonte de alimentacdo 5 V/DC / 2000 mAh
Tempo de carga aprox. 4 horas
Duracdo operacional aprox. 3,5 horas
-10°C ... 50°C, humidade de ar max. 20 ... 85% rH,
Condi¢oes de trabalho sem condensacdo, altura de trabalho max. de 4000 m em relacdo
ao NM (nivel do mar)
Condicoes de armazenamento | -20°C ... 60°C, humidade de ar max. 80% rH
Dimensoes (L x A x P) 115 x 190 x 115 mm (sem tubo flexivel e suporte)
Peso 485 g (incl. pacote de acumulador e mangueira flexivel / sem suporte)

Disposicoes da UE e eliminacao
O aparelho respeita todas as normas necessarias para a livre circulacdo

de mercadorias dentro da UE.
Este produto é um aparelho elétrico e tem de ser recolhido e eliminado Ef
separadamente, conforme a diretiva europeia sobre aparelhos elétricos —

e eletrénicos usados.

Mais instrugdes de seguranca e indicagdes adicionais em:
http://laserliner.com/info?an=AIH
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Las igenom hela bruksanvisningen, det medféljande haftet “Garanti- och tilldggsanvisningar”
samt aktuell information och anvisningar pa internetlanken i slutet av den har instruktionen.
Folj de anvisningar som finns i dem. Dessa underlag ska sparas och medfélja enheten om den
|ldmnas vidare.

Funktion / Anvandning
Med hjalp av en mikrokamera sénder VideoFlex G3 videobilder i farg till LC-displayen for kontroll av
svartillgangliga stallen, till exempel ihdligheter, kanaler, murverk eller inuti fordon.

Allméanna sdkerhetsforeskrifter

— Anvéand enheten uteslutande pa avsett satt inom specifikationerna.

— Matinstrumenten ar inga leksaker for barn. Forvara dem oatkomligt for barn.

— Det dr inte tillatet att férandra enhetens konstruktion.

— Utsatt inte apparaten for mekanisk belastning, extrema temperaturer, fukt eller kraftiga vibrationer.

— Apparaten fdr inte ldngre anvandas om en eller flera funktioner upphér att fungera eller batteriets
laddning ar svag.

— Né&t-/laddningsaggregat far endast anvandas i slutna rum, far inte utsattas for fukt eller regn,
da det annars finns risk for en elektrisk stot.

— Ladda batteriet helt innan det sétts in i apparaten.

— Anvand endast originaltilloehdr. Om felaktigt tillbehér anvands galler inte garantin.

— Nér driftsindikatorn lyser gront har laddningsforloppet stéangts av.

- Vid svag laddning av batterierna visas en réd batterisymbol med ett utropstecken.

— Batteriet kan &ven laddas medan lasermodulen anvénds.

— Koppla bort natadaptern fran elnatet, nar apparaten inte anvands.

— LC-displayenheten far inte doppas ned i vatten. Basenheten far inte komma i kontakt med vatska.

— Kamerahuvudet ar varken syrabestandigt eller brandtaligt.

— Se absolut till att Videolnspector 3D inte kommer i kontakt med kemikalier, elektrisk spanning eller
féremal som éar rorliga eller heta. Det skulle kunna leda till att savél enheten som anvandaren skadas.

- Vid anvandning kan méatkroppen bli mycket varm och det kan leda till skador pa kansligt matgods.

— Videolnspector 3D far inte anvandas for medicinska undersékningar eller personundersékningar.

— For att sakerstalla skyddsklassen IP 55 maste skyddslocket éver anslutningen vara stangt.

— Beakta forebyggande sdkerhetsatgarder fran lokala resp. nationella myndigheter géllande avsedd
anvandning av apparaten.

— Enheten &r inte ldmplig att anvanda fér métningar i narheten av farlig spanning. Var darfor alltid
vid matningar i narheten av elektriska anldaggningar noga med att ledningarna ar spanningsfria.
Det maste genom lampliga atgarder vara sakerstallt, att spanningsfrihet rader och att strommen
inte kan slas pa oavsiktligt igen.

Sakerhetsforeskrifter
Anvandning med artificiell optisk stralning (OStrV)

Utgangsoppning LED

Ll

— Apparaten arbetar med LEDer i riskgrupp RG O (fri grupp, ingen risk) enligt gallande normer for
fotobiologisk sakerhet (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) i era aktuella fattningar.

— Den aktuella stralningen fran LEDerna &r vid avsedd anvandning och under férnuftiga och
forutsagbara betingelser ofarlig for 6gonen och huden.
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Sdkerhetsforeskrifter
Kontakt med elektromagnetisk stralning

— Maétapparaten uppfyller foreskrifter och gransvarden for elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet
med EMC-riktlinjen 2014/30/EU.

Sdkerhetsforeskrifter

Kontakt med elektromagnetiska stérningar

— Matenheten 6verensstammer med foreskrifter och grénsvarden for sakerhet och elektromagnetisk
kompatibilitet i enlighet med riktlinjerna 2014/35/EU (lagspanning/LVD) och 2014/30/EU (elektro-
magnetisk kompatibilitet/EMV).

— Lokala driftsbegransningar, t.ex. pa sjukhus, flygplan, bensinstationer eller i narheten av personer med
pacemaker ska beaktas. Det ar mojligt att det kan ha en farlig paverkan pa eller stora elektroniska apparater.

14
1 Driftsindikator 7 Insticksplats for a ON/OFF / Lagesbild f Omstallining
2 LC-display Micro-SD-kort b Rotation 180°/ foto/video
3 Direktknappar 8 Anslutning Menystyrning g Menystyrning
; for flexslang ¢ Mediagalleri h Lysdiodsbelysni
4 Mandverspak iagalleri ysdiodsbelysning
for vridning av 9 Utlosare foto / video
kamerahuvudet 10 Batterifack d Avbryt
5 HDMI-granssnitt 11 Kamerahuvud e Stallin-lage/
6 Micro-USB-granssnitt / 12 Lysdioder E"?_krift?/ ni ;
Laddningsaggregat ; dmia Inspelningar
gsagareg 13 Lins Radera upp-
14 Magnetisk tagningar

hallare

ANVISNING: Videolnspector 3D levererar skarpa bilder inom omradet 2,5 - 10 cm framfér kamerahuvudet.
Objekt utanfor det avstandet kan bli oskarpa.



Videolnspector 3D

Tagningslage bild Inspelningsldge video

Tagning av bild
Menyn stangd
Sparandeforlopp
Lysdiodsbelysning
Aktivt SD-kort
Ldgg i SD-kort
Batteriladdningsniva
Zoom

Aktuellt datum
Aktuell tid

Spela in video
Inspelning pagar

] Spara foto ...

8] 0
= 2
8 &
8 2
& 2

- TWQ 0 QN T o

ST = 0 A e ]

—_ =

Visningslage bild Uppspelningsldge video

Inspelningsdatum
Inspelningstid

Zoom +

Zoom -

Navigera pa zoomad bild
Navigera pa zoomad bild
Navigera pa zoomad bild
Navigera pa zoomad bild
Tillbaka till mediagalleri
Uppspelad tid
Inspelningslangd

Resttid

A R
FANA Y4

X g <c~+~w-=-07TOS5 3

Stall in-lage

Zoom

Datum- och tidsstampel
Bildformat

Bildrotation

Installning av datum/tid
Byta sprak

Formatera datamedium
Fabriksinstéllning
Hardvaruversion

SIARNARDE 2 0 SIS0 20

T IGOTmMMmMON®>
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K ON/ OFF

A llaggning av
mikro-SD-ko

For att lagga i ett mikro-
SD-kort, 6ppna forst
gummilocket och satt
sedan i minneskortet
enligt bilden. Utan minnesk
ort kan ingenting spelas in.

rt

Tryck (flera ganger) pa knappen ESC for att
komma tillbaka till ldget Spela in.

Bildzoom

Zoom niva 1 ... niva 10

=)

Datum- och
tidsstémpel
Délja

MENU
SET

MENU
SET

c. Bildformat

MENU
SET

Bildformat

JPEG

v
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d. Bildrotation

SET
Bildrotation \C Bildrotation
7] 2

180
270

@ Hoja varde -Msiﬁ"
Minska varde

MENU
SET

Sprak ] Sprak

( Francais ) ] {( Espafiol
( Deutsch ) Pycckui )
Portugués Italiano

Kort- Kort-
formatering formatering

Avbryt [ Aw )
= = S

Uppmaning
Formatering

Format

G 39
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h. Fabriksinstallning

MENU
SET

Fabriksinstallning

Avbryt

Aterstalla
V| X

Fabriksinstallning

[ Aot )
0K

1

_ Versions-
information

S:V3.0 RCO
( Hca1a )
( Systemuppdat. )

Versions-
. ‘ System-
_ information %) | uppdatering

T
Uppmaning
Fillistan &r tom

Systemuppdat.

. ' For att gora en systemuppdatering, kontakta serviceavdelningen fér UMAREX-LASERLINER.
| |

A Spela in-lage

S0AE-00-07F 121709

Fotografering / videoinspelning

Justera kamerahuvudet pa flexslangen till énskad position och ratta
upp det med mandéverspaken (4). Sla pa lysdiodsbelysningen, om
ljusférhallandena ar daliga. Zooma in avldagsna eller sma objekt.
Genom den manuella bildrotationen kan bilden pa skarmen roteras
i steg om 90°. Tryck kort pa utlésarknappen (9) for att ta bilden eller
spela in videon och spara den pa SD-kortet. En tryckning till avslutar
inspelningen.

a. Omstéllning mellan foto / video

SO0 IS P =

PRI
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b. Justering av kamerahuvudet
/TR

|

[

AV

LED niva 1
LED niva 2
LED niva 3
LED niva 4
LED niva 5
LED niva 6
LED niva 7

SIAROREDE 2 1E0S

d. Zoom (se kapitel 3 a.) e. Bildrotation

@ 0B x1o

Bildzoom

1x = Vridning 90°
2x = Vridning 90°
3x = Vridning 90°
4x = Utgangsbild

)2 A S e

f. Inspelning foto / video

Tryck kort pa utldsarknappen (9)
for att ta bilden eller spela

in videon och spara den pa
SD-kortet. En tryckning till
avslutar inspelningen.

RMEESIESIE 2 F0

D a1



Laserliner

B Aterge-lige

Atergivning av foto / videofilm
Tryck pa knappen “c” for att hdmta mediagalleriet. Genom
att ater trycka pa knappen “c” stangs uppspelningsldget.

a. Uppspelning och radering av bilder / videofilmer

SRS 2 e

@ &
O« SET

Val Bekrafta
bild / video val

| 191C {’

Visningslage bild

1911_118078B

| 19109_1342498

| 19109_1342478 Drehzeit:

2019-01-11 11:18:46

| 19109_1342438 DateigroBe:

186k
19107_182106B

1911_11807B

| 191¢ 1 —

)

~ 1 11:18:46

] 19109_1342438 DateigroBe:
186k

19107_182106B

MENU
SET

SR S ]

4 b A ¥

Uppspelningsldge video

K 141
F+E 1911_1123468

F+E 19111123438 E

Drehzeit:

2019-01-11 11:23:50
DateigréBe:

569k

F+E 1911_1123468
FrE 19111123438 I
O
~ 1 11:23:50
Dateigrof3e:

569k

MENU
SET
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b. Radera inspelning

For att radera en bild eller video, hdmta bilden i mediagalleriet, se kapitel 5 a.

1911_11846B
1911_118078B

191C —

191( @ @

[&] 19109_1342438 DateigroBe:
i 186k

1 11:18:46

[aa] 19107_1821068B

' Raderandet gar inte att dngra.
| |

I Genom att formatera datamediet kan alla filer och mappar raderas. Se mer om
s detta i punkt ,3 g. Formatera datamedium®”.

Datadverforing via USB

Med hjalp av medféljande kortlasare eller direkt via USB-granssnittet kan lagrade data pa SD-kortet
overforas till en PC.

Kamerahuvud / fokus
Videolnspector 3D levererar skarpa bilder inom omradet 2,5 - 10 cm framfér kamerahuvudet.

s A

2,5-10cm

A\ %4

Objekt som ligger langt utanfor det avstandet kan bli oskarpa.

GV a3
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Byte av batteri

Ta bort den magnetiska hallaren, 6ppna batterifacket och lagg in batteriet enligt placeringssymbolerna.
Se till att vanda polerna ratt.

o~

o~~~
Ansluta natadapter / laddare

Infor laddning av apparaten ansluter man den medféljande natadaptern/laddaren i mikro-USB-gréans-
snittet/laddningsuttaget “6" och anslut till ett lampligt eluttag.

Byte av kameraenheten
Kameraenheten kan latt tas bort och
bytas. Lossa da skruven och dra loss
kameraenheten fran mandverspaken.

Fara pa grund av starka magnetfalt

Starka magnetfélt kan ha skadlig inverkan pé personer med aktiva fysiska hjalpmedel (t.ex. pacemakers)
och pa elektromekaniska apparater (t.ex. magnetkort, mekaniska klockor, finmekanik, harddiskar).

Med tanke pa den pédverkan som starka magnetfélt kan ha pa personer, ska géllande nationella
bestammelser och foreskrifter iakttas, exempelvis i Tyskland branschorganisationens foreskrift

BGV B11 §14 , Elektromagnetiska falt”.

For att undvika en stérande paverkan, hall alltid magneterna pa ett avstand av minst 30 cm fran
de implantat och apparater som kan utsattas for fara.

“ GO
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Anvisningar fér underhall och skétsel
Rengor alla komponenter med en latt fuktad trasa och undvik anvandning av puts-, skur- och l6sningsmedel.
Ta ur batterierna fore langre forvaring. Férvara apparaten pa en ren och torr plats.

Tekniska data
Kamerahuvud / Kabel

Tekniska andringar forbehélls. 19W14
@ 6 mm, IP 68 (Nedsankningsdjup 1 m, 60 min.)

Kamerans fokus

F2,5cm-F10 cm

Synfalt

85°

Flexslangens ldngd

Tm

Typ av display

3,5" TFT fargdisplay

Upplosning kamera

960 x 720 pixlar

Uppl6sning display

640 x 480 pixlar

Uppldsning foto / video

960 x 720 pixlar

Bildformat / videoformat

JPEG / BMP / MP4

Lysdioder 7 ljusstyrkesteg

Belysningsstyrka 20 000 Lux

Zoom 10 zoomnivaer

Minne Stodjer SDHC-kort upp till hdgst 8 GB
Granssnitt Mikro-SD, mikro-USB, SD-kortuttag, video (HDMI)

Anslutningar

Mikro-USB, natadapter 5 V/DC

Stromforsorjning

Litiumbatteri 3,7 VV/1,7Ah/ndtadapter 5 V/DC/2000 mAh

Laddningstid

a4 tim.

Drifttid

a 3,5 tim.

Arbetsbetingelser

-10°C ... 50°C, luftfuktighet max. 20 ... 85% rH,
icke-kondenserande, arbetshéjd max. 4000 m éver havet

Forvaringsbetingelser

-20°C ... 60°C, luftfuktighet max. 80% rH

Matt (B x H x D)

115 x 190 x 115 mm (utan flexslang och hallare)

Vikt 485 g (inkl. batteripaket och flexslang/utan hallare)
EU-bestammelser och kassering

Apparaten uppfyller alla nédvéndiga normer for fri handel av varor inom EU. C E
Den har produkten &r en elektrisk apparat och den maste sopsorteras

enligt det europeiska direktivet for uttjdnta el- och elektronikapparater. K ﬁ
Ytterligare sakerhets- och extra anvisningar pa: —

http://laserliner.com/info?an=AIH
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Les fullstendig gjennom bruksanvisningen, det vedlagte heftet «Garanti- og tilleggsinformasjon»
samt den aktuelle informasjonen og opplysningene i internett-linken ved enden av denne
bruksanvisningen. Fglg anvisningene som gis der. Dette dokumentet ma oppbevares og leveres
med dersom instrumentet gis videre.

Funksjon / Bruk
Dette videoinspeksjonssystemet sender videobilder i farger fra et mikrokamera til en LCD-skjerm
for kontroll av vanskelig tilgjengelige steder, f.eks. hulrom, sjakter, murverk eller i bilen.

Generelle sikkerhetsinstrukser

— Bruk instrumentet utelukkende slik det er definert i kapittel Bruksformal og innenfor spesifikasjonene.

— Maleinstrumentene og tilbehgret er intet leketay for barn. De skal oppbevares utilgjengelig for barn.

— Det ma ikke foretas konstruksjonsmessige endringer pa apparatet.

— Ikke utsett instrumentet for mekaniske belastninger, enorme temperaturer, fuktighet eller sterke vibrasjoner.

— Apparatet ma umiddelbart tas ut av bruk ved feil pa en eller flere funksjoner eller hvis batteriet er svakt.

— Nettapparatet/laderen skal kun brukes innenders i lukkede rom og skal ikke utsettes for fukt eller regn,
da det ellers bestar fare for elektrisk sjokk.

— Lad det oppladbare batteriet fullstendig opp fer apparatet tas i bruk.

— Bruk utelukkende det originale tilbehgret. Dersom det brukes feil tilbehgr, taper garantien sin gyldighet.

— Ladingen er avsluttet nar driftsindikatoren lyser grgnt.

— Nar det oppladbare batteriet er nesten tomt, vises det et ragdt batterisymbol med et utropstegn i displayet.

— Det oppladbare batteriet kan ogsa lades under driften.

— Skill nettdelen fra nettet nar apparatet ikke er i bruk.

— LCD-skjermen ma ikke dyppes i vann. Basisapparatet skal ikke komme i kontakt med vaesker.

— Kamerahodet er ikke syrefast eller ildfast.

— Det ma under alle omstendigheter passes pa at Videolnspector 3D ikke kommer i bergring med kjemi-
kalier, spenning, bevegelige eller varme gjenstander. Dette kan medfare skader pa apparatet og utsette
brukeren for alvorlige personskader.

— Under driften kan malehodet varme seg sveert opp og fare til skade pa emfintlige maleobjekter.

— Videolnspector 3D ma ikke brukes til medisinske undersgkelser / personundersgkelser.

— For & overholde beskyttelsesklasse IPf5 for basisapparatet, skal dekslet over tilkoblingene vaere omhyggelig last.

— Folg sikkerhetsforskriftene for fagmessig bruk av apparatet fra lokale og nasjonale myndigheter.

— Apparatet er ikke egnet for maling i naerheten av farlig spenning. Serg derfor alltid for at ledende
deler ikke star under spenning nar du utferer malinger i naerheten av elektriske anlegg.

Iverksett egnede tiltak for & frigjgre for spenning og sgrge for at den ikke kan gjenopprettes.

Sikkerhetsinstrukser
Omgang med kunstig, optisk straling OStrV

Utgangsapning LED

Ll

— Instrumentet arbeider med LED-er i risikogruppen RG O (fri gruppe, ingen risiko) i henhold til gyldige
normer for fotobiologisk sikkerhet (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) i de aktuelle
utgavene.

—Ved korrekt bruk og under betingelser og ved logisk forutsebare betingelser er den tilgjengelige
stralingen fra LED-ene ufarlig for det menneskelige gyet og den menneskelige huden.
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Sikkerhetsinstrukser
Omgang med elektromagnetisk straling

— Maleinstrumentet tilfredsstiller forskriftene og grenseverdiene for elektromagnetisk kompatibilitet iht.
EMC-direktivet 2014/30/EU.

Sikkerhetsinstrukser

Omgang med elektromagnetisk interferens

— Maéleinstrumentet tilfredsstiller forskriftene og grenseverdiene for sikkerheten og elektromagnetisk
kompatibilitet ifglge direktivene 2014/35/EU (lavspenning / LVD og 2014/30/EU (elektromagnetisk
kompatibilitet / EMC.

— Vaer oppmerksom pa lokale innskrenkninger nar det gjelder drift, eksempelvis pa sykehus, i fly,
pa bensinstasjoner eller i naerheten av personer med pacemaker. Farlig interferens eller forstyrrelse
av elektroniske enheter er mulig.

14
1 Driftsindikator 7 Port for a ON/OFF/ Stillbilde f Omkopling
2 LCD-skjerm micro-SD-kort b Rotasjon 180°/ bilde / video
3 Snarveisknapper 8 Tilkobling av Meny styring g Meny styring
| fleksislange ¢ Mediegalleri h LED-belysnin
4 Styrespak til lediegalle elysning
dreiing av 9 Utlgser bilde / video
kamerahodet 10 Batterirom d Avbryt
5 HDMI-grensesnitt 11 Kamerahode e Innstillingsmodus /
6 Micro USB- 12 LED's Bekreft / Hente
grensesnitt / 13 Linse opp opptak /

Ladeport Slette opptak

14 magnetisk holder

MERK: Videolnspector 3D tar skarpe bilder i omradet 2,5 - 10 cm foran kamerahodet.
Objekter utenfor dette omradet kan fremsta som uskarpe.

@ 47
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Opptaksmodus bilde Opptaksmodus video

Opptak bilde
Meny lukket
Lagring
LED-belysning
SD-kort aktivt
Legge inn SD-kort
Batteristatus
Zoom

Aktuell dato
Aktuelt klokkeslett
Opptak video
Opptak pagar

] Lagre foto ...

8] 0
= 2
8 &
8 2
& 2

- TWQ 0 QN T o

ST = 0 A e ]

—_ =

Avspillingsmodus bilde Avspillingsmodus video

Opptaksdato
Opptakstid

Zoom +

Zoom -

Navigere zoomet bilde
Navigere zoomet bilde
Navigere zoomet bilde
Navigere zoomet bilde
Tilbake til mediegalleriet
Avspilt tid
Opptaksvarighet
Resterende tid

A R
FANA Y4

X g <c~+~w-=-07TOS5 3

Innstillingsmodus

Zoom

Dato- og tidsstempel
Bildeformat

Bilderotasjon

Innstille dato / klokkeslett
Endre sprak

Formatere databaerer
Fabrikkinnstilling
Firmware-versjon

SIARNARDE 2 0 SIS0 20

T IGOTmMMmMON®>
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i ON/ OFF A Innsetting av
mikro SD kort

For 4 sette inn et mikro SD kort,
ma farst gummidekselet dpnes, N

og sett deretter inn minnekortet Q -
ifglge illustrasjonen. Uten lager-
medium er ingen opptegnelse
mulig.

For & komme tilbake til opptaksmodus,
trykk ESC-knappen (flere ganger).

Bildezoom

E—

Zoom trinn 1 ... trinn 10

b. Dato- og tidsstempel Bildeformat

Dato- og

- tidsstempel
MENU
Tone ut

MENU
Bildeformat

JPEG

Tone inn

v

MENU
SET
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d. Bilderotasjon

Bilderotasjon
90
180
270

S 0 B x1o

MENU
SET

Dato og klokkeslett

@ Dke verdi
MENU
Redusere verdi

Sprak

(_ Deutsch )}
Portugués

Sprak

_— MENU
(__ Espafiol |
( Py ]

Italiano

Kort-
formatering

Avbryt

Kort-
formatering
[ Avb )
amrramn V| X

Format

MEE
oz <
c

Oppfordring
Formatering
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h. Fabrikkinnstilling

Riid

MENU
SET

Tilbakestille

Mkl <7

Fabrikkinnstilling

Fabrikkinnstilling

Avbryt

OK

1

Versjons- Versjons-
informasion , m ) op%ﬁ;g?i_ng

S5:V3.0 RCO < -m
(Systemoppdat. | Oppfordri
ppfordring

Datalisten
er tom

1

' For & gjennomfare systemoppdateringen, henvend deg til serviceavdelingen hos
s UMAREX-LASERLINER.

A Opptaksmodus

Foto- / videoopptak

Far kamerahodet pa den elastiske slangen til gnsket posisjon

og posisjoner det med styrespaken (4). SI& pa LED-belysningen ved
darlige lysforhold. Zoom inn pa sma objekter eller objekter som
befinner seg langt unna. Ved hjelp av den manuelle bilderotasjonen
kan du rotere bildet pa skjermen i skritt pa 90°. Ved a trykke kort
pa utlaseren (9), tas bildet eller videoopptaket opp og lagres pa
SD-kortet. Trykk en gang til for & avslutte videoopptaket.

S0AE-00-07F 121709

a. Omkopling opptak bilde / video

EIE-0A-10F AT el IR
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b. Posisjonering av kamerahodet

¢. LED-belysning

SIAROREDE 2 1E0S

AV

LED trinn 1
LED trinn 2
LED trinn 3
LED trinn 4
LED trinn 5
LED trinn 6
LED trinn 7

d. Zoom (se kapittel 3 a.)
& B A xo

Bildezoom

1x = Rotasjon 90°

2x = Rotasjon 90°

3x = Rotasjon 90°

4x = Utgangsbilde

)2 A S e

f. Opptak bilde / video

Ved & trykke kort pa utlgseren (9),

tas bildet eller videoopptaket opp
og lagres pa SD-kortet. Trykk en
gang til for & avslutte videoopp-
taket.

)] Lagre foto ...
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H Avspillingsmodus

Avspilling av foto- / videoopptak
Mediegalleriet hentes opp ved a trykke pa «c» knappen.
Ved a trykke pa «c»-knappen igjen lukkes gjengivelsesmodus.

a. Gjengivelse og sletting av bilde- / videoopptak

)
4] &y

MENU
SET

Valg Bekreft
bilde / video valg

Avspillingsmodus bilde

1911_118078B
19109_1342498
ai

19109_1342478 Drehzeit:
2019-01-11 11:18:46
19109_1342438 DateigréBe:
186k

19107_182106B

1911_118078B
191( (;‘}
1910 \*_/ @
~ 1 11:18:46
] 19109_1342438 DateigroBe:
186k

19107_182106B

MENU
SET

SIS

4 b A ¥

Avspillingsmodus video

O 141
F*E 19111123468

rE 19111123438

Drehzeit:

2019-01-11 11:23:50
DateigréBe:

569k

o 12
FrE 19111123468

frE 19111123438 '
T, ==
)

= 1 11:23:50

Dateigrof3e:
569k

MENU
SET
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b. Slette opptak
For & slette et bilde- eller videoopptak, ma bildet hentes opp fra mediegalleriet, se kapittel 5 a.

1911_11846B

1911_118078B

[faa] 191¢
[iaa] 191 @ @

1 11:18:46
[faa] 19109_1342438 Dateigrofe:
186k

[aa] 19107_1821068B

I Sletteprosessen kan ikke annulleres.
| |

I Ved & formatere databaereren kan alle filer og mapper slettes. Se i denne sammenhengen
s punkt 3 g. «<Formatere databaerer».

Dataoverforing via USB

De lagrede dataene pa SD-kortet kan enten overfares til PC-en med den medleverte kortleseenheten
eller via Micro-USB grensesnittet.

Kamerahode / fokus
Videolnspector 3D tar skarpe bilder i omradet 2,5 - 10 cm foran kamerahodet.

s A

2,5-10cm

Objekter som befinner seg langt utenfor dette omradet, kan fremsta som uskarpe.

A\ %4

A\
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Skifte batteri

Fjern magnetholderen, dpne batterirommet og legg inn det oppladbare batteriet i henhold til installasjons-
symbolene. Sgrg for at polariteten blir riktig.

o~~~
Tilkobling av nettdel / ladeenhet

Nar apparatet skal lades, kobler du det vedlagte nett-/ladeapparatet til Micro-USB-grensesnittet / ladeport
6" og kobler den til en tilsvarende strgmkilde.

Skifte av kameraenheten
Kameraenheten lar seg lett ta ut og
skiftes ut. Til dette lgsnes skruen,
og kameraenheten trekkes ut med
styrespaken.

Fare pga. sterke magnetfelt

Sterke magnetfelt kan ha skadelige innvirkninger pa personer med aktive implantater (f.eks. hjertestimulator)
0g pa elektroniske apparatet (f.eks. magnetkort,mekaniske klokker, finmekanikk, festplater).

Nér det gjelder den innvirkningen sterke magnetfelt har pa personer, ma de respektive nasjonale forskriftene
tas til etterretning, som eksempelvis forskrift BGV B11 §14 «Elektromagnetiske felt» fra yrkesorganisasjonene
i Forbundsrepublikken Tyskland.

For & unnga en forstyrrende innflytelse, ma magnetene alltid holdes i en avstand pa minst 30 cm fra

de implantatene og apparatene som settes i fare.



Informasjon om vedlikehold og pleie
Rengjer alle komponenter med en lett fuktet klut. Unngd bruk av pusse-, skurre- og lgsemidler.
Ta ut batteriet/batteriene far lengre lagring. Oppbevar apparatet pa et rent og tert sted.

Tekniske data
Kamerahode / kabel

Det tas forbehold om tekniske endringer. 19W14

@ 6 mm, IP 68 (Dykkedybde 1 m, 60 min.)

Kamerafokus F2,5cm-F10 cm
Synsfelt 85°
Lengde fleksislange Tm

Bildeskjermtype

3,5" TFT fargedisplay

Opplosning kamera

960 x 720 piksler

Opplosning display

640 x 480 piksler

Opplosning bilde / video

960 x 720 piksler

Bildeformat / videoformat

JPEG / BMP / MP4

LED’s

7 lysstyrketrinn

Belysningsstyrke

20.000 Lux

Zoom 10 zoomtrinn

Minne Understatter SDHC-kort inntil maks. 8 GB
Grensesnitt Micro-SD, Micro-USB, SD-kortdpning, video (HDMI)
Tilkoblinger Micro-USB, nettdel 5V / DC

Stremforsyning

Li-lon batteripakke 3,7V / 1,7Ah / nettdel 5V/DC / 2000mAh

Oppladingstid

ca. 4 timer

Driftsvarighet

ca. 3,5 timer

Arbeidsbetingelser

-10°C ... 50°C, luftfuktighet maks. 20 ... 85% rH,
ikke kondenserende, arbeidshgyde maks. 4000 m.o.h.

Lagringsbetingelser

-20°C ... 60°C, luftfuktighet maks. 80% rH

Mal (B x H x D)

115 x 190 x 115 mm (uten elastisk slange og holder)

Vekt

485 g (inkl. batteripakke og fleksibel slange / uten holder)

EU-krav og kassering

Apparatet oppfyller alle ngdvendige normer for fri samhandel innenfor EU.

Dette produktet er et elektroapparat og ma kildesorteres og avfallsbehandles
tilsvarende ifglge det europeiske direktivet for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon pa:

http://laserliner.com/info?an=AIH

]
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Kullanim kilavuzunu, ekinde bulunan ,Garanti ve Ek Uyarilar’ defterini ve de bu kilavuzun sonunda
bulunan Internet link'i ile ulasacaginiz akttel bilgiler ve uyarilari eksiksiz okuyunuz. icinde yer alan
talimatlari dikkate aliniz. Bu belge saklanmak zorundadir ve cihaz elden ¢ikarildiginda beraberinde
verilmelidir.

Fonksiyon / Kullanim
Bu Video inspektord, bosluklar, (maden) kuyular, molozlar veya arag icleri gibi ulasilmasi zor olan yerlerin
denetimi igin bir mikro kamera sayesinde LCD'ye renkli video resimler verir.

Genel giivenlik bilgileri

— Cihazi sadece kullanim amacina uygun sekilde teknik ¢zellikleri dahilinde kullaniniz.

- Olctim cihazlari ve aksesuarlarl cocuk oyuncaklari degildir. Cocuklarin erisiminden uzak bir yerde
saklayiniz.

— Yapisal agidan cihazin degistiriimesi yasaktir.

— Cihazi mekanik yuklere, asiri sicakliklara, neme veya siddetli titresimlere maruz birakmayiniz.

— Bir veya birden fazla fonksiyonu ariza gosterdiginde ya da batarya dolulugu zayif oldugunda cihazin
bir daha kullaniimamasi gerekmektedir.

— Ag / Sarj cihazini sadece kapali alanlarda kullanin, neme ve yagmura maruz birakmayin.

Aksi takdirde elektrik carpmasi tehlikesi vardir.

— Cihazi kullanmadan 6nce bataryayr tamamen sarj edin.

— Sadece orijinal aksesuarlari kullanin. Yanlis aksesuar kullanildiginda garanti ortadan kalkar.

— Isletme gostergesi yesil yaniyorsa, sarj islemi tamamlanmustir.

— Batarya dolum seviyesi dustkse, ekranda Ginlem isaretli kirmizi bir pil sembolt gosterilir.

— Pil, isletim esnasinda da sarj edilebilir.

— Cihaz kullanilmayacaksa giig kaynagini sebekeden ayirin.

— LCD birimi suya daldinimamalidir. — Temel cihazin sivi ile temas etmemesi gerekmektedir.

— Kamera basligr asit veya atese dayanikli degildir.

— Videolnspector 3D’nin hicbir surette kimyasal maddeler, gerilim, hareketli veya sicak nesnelere temas
etmemesine muhakkak dikkat edilmelidir. Aksi takdirde cihazin hasar gérmesi ve ayni ciddi yaralanmalar
almasi s6z konusu olabilir.

— Olciim bashig isletim esnasinda yogun bir sekilde isinabilir ve dlclilecek hassas Griiniin hasar gérmesine
sebep olabilir.

— Videolnspector 3D tibbi tetkik / muayeneler icin kullaniimamalidir.

—Temel cihazin IP 55 koruma sinifini saglamak icin, baglantilarin kapaklari sikici kapali olmalidir.

— Cihazin uygun kullanimt ile ilgili yerel ya da ulusal gecerli gtivenlik diizenlemelerini dikkate aliniz.

— Cihaz tehlikeli gerilimlerin yakininda élctimler yapmak icin uygun degildir. Bu nedenle elektrikli tesislerin
yakininda yapilan 6lcimlerde, daima iletken bilesenlerin gerilimsiz olmasina dikkat ediniz. Bunlarin
gerilimsiz olusu ve korunmasi, uygun énlemler alinarak temin edilmelidir.

Emniyet Direktifleri
Sanal optik isinlar ile muamele, OStrV (optik isin yonetmeligi)

Cikis agz1 LED

Ll

— Cihaz, gecerli ve yurdrlukte olan fotobiyolojik glvenlik standardina uygun (EN-62471 2008-09 takibi /
IEC/TR 62471, 2006-07 takibi) RG 0 (serbest gurup, risk yok) risk gurubuna ait LED'ler ile calisiyor.

— LED'lerin erisilebilir isinlari amacina uygun kullanimlarda ve mantikli sekilde éngoérilebilir sartlarda insan
gobziine ve insan cildine zararsizdir.
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Emniyet Direktifleri
Elektromanyetik isinlar ile muamele

— Cihaz, elektromanyetik uyumluluga Piyasaya Arzina iliskin 2014/30/AB (EMC) sayili direktifinde belirtilen,

elektromanyetik uyumluluga dair yénetmeliklere ve sinir degerlerine uygundur.

Emniyet Direktifleri
Elektromanyetik arizalarda yapilacaklar

- Olguim cihazi, 2014/35/EU Yénetmeligi (algak gerilim / LVD) uyarinca elektromanyetik uyumluluk
kurallarr ile sinir de@erlerine ve ayrica 2014/30/EU Yonetmeligi (elektromanyetik uyumluluk / EMU)

uyarinca elektromanyetik uyumluluga uymaktadir.

— Mekansal kullanim kisitlamalarinin, érn. hastanelerde, ucaklarda, benzin istasyonlarinda veya kalp
pili taslyan insanlrin yakininda, dikkate alinmasi gerekmektedir. Elektronik cihazlarin ve elektronik
cihazlardan dolayi bunlarin tehlikeli boyutta etkilenmeleri veya arizalanmalari mimkanddr.

1 Sarj gostergesi 7 Mikro SD Kart yuvasi

2 LC Ekran 8 Fleks hortum

3 Direkt tuslar baglantisi

4 Kamera baghgini 9 Denklansor
donddrmek igin 10 Pil yuvasi
kumanda kolu 11 Kamera kafasi

5 HDMI arayUzU 12 LED'ler

6 Mikro USB 13 Mercek
g:glsgggien/ 14 Manyetik tutucu

ON/OFF /
Ayakta resim

Rotasyon 180°/
Menu yonetimi

Medya galerisi
Resim / Video
iptal

Ayar modu /

Onay / Kayitlari ag /
Kayitlari sildir

Resim / Video
arasl degisme

MenU yonetimi
LED lIsiklandirmasi

UYARI: Videolnspector 3D, kamera kafasinin 2,5 - 10 cm 6ntndeki alanda keskin resimler verir.

Bu alanin disindaki objeler bulanik gériinebilirler.
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Resim kayit modu Video kayit modu

Resim kaydi
Men( kapali
Kayit streci

LED Isiklandirmasi
SD-Karti etkin
SD-Karti yerlestirin
Pil/Bateri durumu
Zoom

Guncel tarih
Guncel saat
Video kaydi
Kayitta

] Fotografi ka

oTQ 0 o N T 9

—_ =

Resim g6sterme modu Video gésterme modu

Kayit tarihi

Kayit suresi

Zoom +

Zoom -

Zoomlanan resmi yonlendir
Zoomlanan resmi yonlendir
Zoomlanan resmi yonlendir
Zoomlanan resmi yénlendir
Medya galerisine geri dén
Calinan sure

Kayit suresi .

Kalan sure

X g <c~+~w-=-07TOS5 3

Ayar modu

Zoom

Tarih ve zaman damgasi
Resim formati

Resim rotasyonu

Tarih / Saat ayarlamasi
Dili degistir

Veri taslyiclyl formatla
Fabrika ayarlari
Firmware versiyonu

HIE-A-00 7 R SR ]

T IGOTmMMmMON®>
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i ON/ OFF B Mikro SD kartin
yerlestirilmesi

Mikro SD kartinin yerlestiriimesi
icin 6nce kauguk kapagi

aciniz ve hafiza kartini sekilde
gosterildigi sekilde yerlestiriniz.
Her hangi bir bellek tird
mevcut degilse kayrt yapmak
mUmkan degildir.

Yeniden kayit moduna gegmek icin ESC tusuna
(bir kag kez) basiniz.

Resim zoomu

Zoom kademe 1 ... kademe 10

b. Tarih ve zaman damgasi ¢. Resim formati
[

Ca
v Tarih ve zaman
|:| damgasl
Gizle

MENU .
SET Resim formati

JPEG

v
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d. Resim rotasyonu

SET
Resim rotasyonu s Resim rotasyonu
B 90 )
1.0 )
270

@ Degeri arttir
Degeri azalt

Dili ] Dili
( Francais ) ] {( Espafiol
( Deutsch ) Pycckui )
Portugués Italiano

Kart

Kart
formatlama _formatlama Format -
iptal ( iptal )
ok oK v X
Talep
Formatlama

@R 61
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h. Fabrika ayarlarn

Riid

Sifirla

Fabrika ayarlari

) g VX

OK

Versiyon bilgisi : : gaiﬁégll}le-
S5:V3.0 RCO B J
Sistem giinc. ) Sistem ginc.
Talep
Dosya
listesi bos

' Bir sistem glincellemesi yapmak icin UMAREX-LASERLINER'in servis bolimuine bagvurun.
n

A Kayit modu

Fotograf / Video kayitlari

Fleks hortumdaki kamera basligini istenilen pozisyona getirin

ve kumanda koluyla (4) dogrultun. K&td 1sik durumlarinda LED
istklandirmasini agin. Daha uzakta bulunan veya kugcuk olan objeleri
yakina zoomlayin. Manuel gérintd rotasyonu ile gériintt ekranda
90°'lik adimlarla déndurdlebilir. Tetikleyiciye (9) kisaca basildiginda
goruntt veya video kaydedilir ve SD kart Uzerine yazilir. Yeniden
basildiginda ise video kaydi durdurulur.

SME-00-0F 420709

a. Resim / Video kaydi arasi degisme

ZI9-00-07 12709 ISR T 2
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b. Kamera kafasinin ayarlanmasi
/TR

|

[

KAPALI

LED kademe 1
LED kademe 2
LED kademe 3
LED kademe 4
LED kademe 5
LED kademe 6
LED kademe 7

SIAROREDE 2 1E0S

d. Zoom (bkz. Bolim 3 a.) e. Resim rotasyonu
@ 0 A xo

Resim zoomu

_ 1x = Yansima 90°

2x = Yansima 90°
3x = Yansima 90°
4x = Cikis resmi

)2 A S e

f. Resim / Video kaydi
Tetikleyiciye (9) kisaca
basildiginda goriintt veya video
kaydedilir ve SD kart Uzerine
yazilir. Yeniden basildiginda

ise video kaydi durdurulur.

RMEESIESIE 2 F0

@® 63
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H izleme modu

Fotograf / Video kayitlarinin izlenmesi
,C" tusuna basilarak medya galerisi acilir.,,c” tusuna tekrar
basildiginda gésterme modu kapanir.

a. Resim / Video kayitlarinin gésterilmesi ve silinmesi

Resim gosterme modu Video gosterme modu

K 141
F*E 19111123468
| 1911_11807B rE 19111123438
9109_1342498
i
1 19109 1342478 Drehzeit: Drehzeit:
— . 2019-01-11 11:18:46 2019-01-11 11:23:50
| 19109_1342438 DateigroBe: DateigréBe:
186k 569k
] 19107_1821068

Secim Secimi
Resim / Video onaylayin

FrE 19111123468

| 1911_118078 [ E 19111123438 I

91(
o == o ) ==

») »
aa] 1910 \2 111846 — 1 11:23:50

| 19109_134243B Dateigrofe: Dateigrof3e:
186k 569k

| 19107_182106B

MENU MENU
SET SET

CADE A A

4 b A ¥
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b. Kaydi silmek

Resim ve video kayitlarinin silinmesi icin ilgili resim veya videoyu medya galerisinden acin, bkz. B&IUm 5 a.

1911_11846B
1911_118078B

191C —

191( @ @

[&] 19109_1342438 DateigroBe:
i 186k

1 11:18:46

[aa] 19107_1821068B

' Silme islemini geri dénustlremezsiniz.
| |

Veri taslyicisinin formatlanmasi ile tim veriler ve dosyalar silinebilir Bunun icin ,,3 g.
veri tasiyicisinin formatlanmasi” bolimane bakiniz.

USB veri aktarimi

SD kartinda kayrtli veriler ister teslimat kapsaminda bulunan kart okuyucusu ile ya da Mikro USB aray(zU
Uzerinden bilgisayariniza aktarilabilirler.

Kamera kafasi / Fokus
Videolnspector 3D, kamera kafasinin 2,5 - 10 cm éniindeki alanda keskin resimler verir.

| A

2,5-10cm

A\ %4

Bu alanin ¢ok fazla disinda kalan objeler bulanik gérinebilirler.
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Bataryalarin degistirilmesi

Manyetik tutucuyu cikartin, batarya yuvasini acin ve bataryay kurulum sembollerine uygun sekilde
yerlestirin. Bu esnada dogru kutuplanmaya dikkat edin.

.~
Sebeke adaptorii / Sarj aleti bagla

Cihazin sarj edilmesi icin birlikte verilen gl / sarj adaptoérint mikro USB araylizl / sarj soketine 6"
baglayin ve gl¢ adaptorind elektrik prizine takin.

Kamera biriminin
degistirilmesi

Kamera birimi kolayca cikartilabilmekte
ve degistirilebilmektedir. Bunun icin
vidayl ¢6zun ve kamera birimini kontrol
kolundan cikartin.

Kuvvetli manyetik alanlardan dolayi tehlike

Kuvvetli manyetik alanlar aktif viicut destek sistemlerine (6rnegdin kalp pili) sahip kisilere ve elektromekanik
cihazlara (6rnedin manyetik kartlar, mekanik saatler, hassas mekanik sistemler, sabit diskler) zararl etkilerde
bulunabilir.

Kisilerin Gzerinde kuvvetli manyetik alanlarin etkisi bakimindan érnegin Federal Almanya‘da meslek
odalarinin BGV B11 8§14 , Elektromanyetik Alanlar” adli tizagu gibi ilgili ulusal dizenlemeler ve talimatlar
dikkate alinmalidir.

Zarar verici bir etki olmasini 6nlemek icin miknatislarin ve risk altinda bulunan ilgili implantlarin ve
cihazlarin arasinda en az 30 cm mesafe birakin.

56 @
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Bakima koruma islemlerine iliskin bilgiler
Tum bilesenleri hafifce nemlendirilmis bir bez ile temizleyin ve temizlik, ovalama ve ¢6zlict maddelerinin
kullanimindan kacinin. Uzun sureli bir depolama 6ncesinde bataryalari ¢ikariniz. Cihazi temiz ve kuru bir

yerde saklayiniz.

Teknik ozellikler
Kamera kafasi / Kablo

Teknik degisiklik yapma hakki saklidir. 19W14
@ 6 mm, IP 68 (Daldirma Derinligi 1 m, 60 dak.)

Kamera fokusu

F2,5cm - F10 cm

GOriinti alani

85°

Fleks hortum uzunlugu

Tm

Ekran tiri

3,5" renkli TFT gosterge

Kamera ¢oziiniirligi

960 x 720 pixel

Ekran ¢oziilimii

640 x 480 pixel

Fotograf / Video ¢6ziilimi

960 x 720 pixel

Fotograf formati / Video
formati

JPEG / BMP / MP4

LEDler 7 cesit aydinlik derecesi

Aydinlatma giici 20.000 Lux

Zoom 10 Zoom kademesi

Bellek Maks. 8 GB‘a kadar SDHC Kart destekli

Baglanti yeri Mikro SD, Mikro USB, SD kart yuvasl, video (HDMI)

Baglantilar Mikro USB, gug kaynagi 5V / DC

Elektrik beslemesi Lityum-lyon pil takimi 3.7V / 1.7Ah / Glc kayna@i 5V / DC / 2000mAh
Sarj sliresi yakl. 4 saat.

Calisma siiresi yakl. 3,5 saat.

Calistirma sartlan

-10°C ... 50°C, hava nemi maks. 20 ... 85% rH, yogusmasiz,
calisma yukseklik maks. 4000 m normal sifir Gzeri

Saklama kosullari

-20°C ... 60°C, hava nemi maks. 80% rH

Ebatlar (G x Y x D)

115 x 190 x 115 mm (fleks hortumu ve tutucu olmadan)

Agirhgi

485 g (pil takimi ve fleks hortumu dahil / tutucu yok)

AB Duizenlemeleri ve Atik Aritma

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti icin gecerli olan tim gerekli
standartlarin istemlerini yerine getirmektedir.

Bu Urtin elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birligi'nin Atik Elektrik ve Elektronik
Esyalar Direktifi uyarinca ayri olarak toplanmali ve bertaraf edilmelidir.

]

2R

Diger emniyet uyarilari ve ek direktifler icin: http://laserliner.com/info?an=AIH
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ONHOCTBIO MPOYTUTE MHCTPYKLMIO MO SKCMIyaTaLluK, NpunaraeMblii npocnekT ,iHhopMaums

0 rapaHTUY 1 OONONHUTENbHbIE CBEAEHMS", @ TaKXXe NOCNIEAHION MHMDOPMAaLMIO U yKa3aHWs, KOTopble
MOXHO HaNTW MO CChINIKE Ha CanT, MPMBELEHHOW B KOHLLE 3TON UHCTPYKLUmK. CobniofaTh cofepXalimecs
B 3TUX JOKYMEHTaxX yKa3aHusl. DTOT OKYMEHT ClielyeT XpaHWTb 1 Npu nepeaade npubopa apyrum
nosib30BaTeNsiM NepefiaBaTb BMeCTe C HUM.

HasHauyeHue /MpymeHeHne
310 CpencTBO BUOEOKOHTPONA C MOMOLLBIO MMUKPOKaMepbl nepeiaeT LIBETHbIe M306pa)KeHI/IFI Ha XK ons KOHTpONA
TPYAHOOOCTYNHbIX MeCT, Hanpumep, NyCTbiX NPOCTPAHCTB, WaXT, KaAMEHHbIX KNafoK N B TDAHCNOPTHbLIX CpencTBax.

OG6LMe yKa3aHUe Mo TexHuKe 6e3onacHoCTU

— Mpubop MCNob3oBaTh TOIbKO CTPOO MO Ha3HAYeHWMIO 1 B Npeaenax yCnoBui, ykasaHHbIX B crieudrkaumm.

— W3meputensHblie Nprbopbl U NPUHAANEXHOCTN K HUM - He UrpyLuKa. VX cieflyeT XpaHuTb B HEAOCTYMHOM
N8 JeTen mecTe.

— BHeceHe n3MeHeHW B KOHCTPYKLMIO Nprbopa He AoMnycKaeTcs.

— He noggepratb Nprbop MexaHW4eCcKMM Harpy3kam, Ype3MepHbIM TEMMePaTypam, BNaxkHOCTU MW CAIULLIKOM
CUMbHBIM BUOPALNSIM.

— Pabora c npnbopom B criyHae 0Tkasa OfHOMN UMK HECKONbKX DYHKLMIA UV NPU HU3KOM 3apsiae batapen
CTpOro 3anpeLleHa.

— BRok nuTaHuns /3apsaHoe yCTpOMCTBO UCMONb30BaTh TOMBKO BHYTPY 3aMKHYTbIX MOMELLEHWI,
He NofBepraTs BO3AENCTBUIO BAr Ui AOXMASA, T.K. B TPOTUBHOM Clly4ae CyLLeCTBYeT OMnacHOCTb
NopaXxeHNs 3NeKTPUHECKNM TOKOM.

- MNepep 1cnonb3oBaHveM nprbopa HEOOXOAMMO MOSIHOCTLIO 3aPFANTE aKKYMYIATOP.

— Mcnonb30BaTh TOMbKO OPUrMHASIbHbIE KOMMIEKTYIOLLME NPUHAANEXHOCTU. B Ciyyae 1Cnonb3oBaHms
HE OPUIMHAsBHbIX KOMMEKTYIOLMX NPUHAANEXHOCTEN rapaHTUs aHHYIMPYeTCs.

— lNpouecc 3apsaKn CHATAETCS OKOHEYHbIM, €CIM MHAMKATOP PAbOYEero COCTOSHMA FOPUT 3eMeHbIM CBETOM.

— INpy HM3KOM YPOBHE 3apsfa dNeMeHTa NTaHWs Ha Ancnnee otobpaxaetcs 3Ha4ok Hatapen KpacHoro LBeTa
C BOCKJIMLIATENbHBIM 3HaKOM.

— AKKYMYTISITOP MOXHO Tak>e 3apsiXaTb BO BpeMsa sKCrnyaraumm npubopa.

— EC/M yCTPOMCTBO He UCMoNb3yeTcs, CeayeT OTKIIoYMUTb CETeBOM BIOK NUTaHWs oT CeTu.

— Bbnok XK-amcnnes Henb3s norpyxatb B Bofy. KoHTakT 6a30B0oro nprbopa ¢ XMAKOCTAMMU He [OMycKaeTcs.

— [onoBKa Kamepbl He ABASETCA CTOMKOW K KUCNOTaM UM OFHECTOMKOW.

— Heobxoammo 0bs3atefibHO CiefinTb 3a Tem, 4ToDbI He LonycTuTb KoHTakTa Videolnspector 3D ¢ xuMuyeckmm
BeLLeCTBaMM, 3MeKTPUYECKOe HanpsiXXeHWe, MOABUXKHBIMU UM FOpsAYMMI NpeaMeTaMu. DTO MOXET NPUBECTU
K MOBPEXAEHMIO YCTPOICTBA, a TakXe K TSXeNbIM TpaBMaM orneparopa.

— M3MepuTenbHas rofioBKa MOXET O4eHb CUIbHO HAarpeBaThCs BO BPEMS SKCMlyaTaumm, 4TO MOXET CTaTb
NPUHUHON NOBPEXAEHWS MPEAMETOB, U3rOTOBMIEHHbIX 13 HEYCTOMYMBLIX K MOBPEXAEHVAM MaTepuasos.

— Wcnonb3osaHue sHgockona Videolnspector 3D ans nposefeHns MeAUUMHCKMX 0DCenoBaHmn
(0bcnenoBaHus niofen) He AOMNYCKAETCs.

— [ns obecnedeHuns knacca 3awmtsl IP55 6a30B0ro 6G110Ka 3aLMTHas KpblLka MOPTOB AOMKHA ObiTh MAOTHO
3aKpbiTa.

— ObszatenbHo cobioaaTs Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTY, MPEAYCMOTPEHHbIE MECTHBIMM UMM HALWMOHAMbHBLIMM
opraHaMu Hafi30pa M OTHOCSALLMECS K HAZIEXALLEMY MPUMEHeHMIo Nprbopa.

— Mpnbop He NpefHa3HaveH 4518 N3MepeHnin BOIM3M OnacHbIX HanNpsXkeHW. Mo3ToMy Npu NpoBeaeHN
n3MepeHniA BOM3M 31eKTPOYCTaHOBOK BCErAa CIeinTh 3a TeM, HTODbLI TOKOMPOBOZSALLIME YacTH He Dbl
noA, HanpskeHem. ObecneynTb OTCYTCTBME HAMPAXKEHWA U 3aLLMTY OT MOBTOPHOIO BKIIOYEHNS C MOMOLLIO
NOAXOASALLUMX CPEACTB.

I'Ipanma TeXHUKn b6e3onacHoCTn
ObpallieHme C UCKYCCTBEHHbIM ONTUYecKnM n3fiydeHnem OStrV (Mpasuna oxpaHbl TpyAa npu pabote
C OMNTUHECKMUM U3NyHeHnem)

CeeToanopn BbIXOOQHOIo oTBepcTua
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— YCTpOWCTBO OCHALLLEHO CBeTOAMOAAMM, MoanadatoL MM nog rpynny pucka RG 0 (,cBoboaHasn”,
6e3 onacHOCTH) No AenCTBYIOW MM CTaHAapTaM B cdepe poTobunonornyeckorn besonacHocTn
(EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) B nencrteyiollen pegakumm.

— MpKn NCNoNb30BaHMM NO Ha3HAYEHMIO U B TOMMYECKN NPeacKasyeMblX YCNOBUAX N3NyYeHne
cBeToaMoa0B 6e30MacHO ANd rnas U KOXu Yenoseka.

I'Ipanma TeXHUKn 6e3onacHocTn

O6pau_|,eHv1e C3NEKTPOMArH1THbIM n3ny4eHnemMm

-B mimepuTenbHOM rlpM6ope CO6J'|IO,D,eHbI HOpPMbI U NpefenbHble 3Ha4eHndA, yCTaHOBIeHHble NPUMEHUTENbHO
K 3J'IeKTpOMaI'HVITHOI7I COBMEeCTMMOCTN COrMNMacHO ANPeKTBE O 3J/1eKTPOMarHMTHas COBMeCTMMOCTb (EMC)
2014/30/EU.

I'Ipanma TeXHUKN 6e3onacHocTn
Pabora ¢ 2NeKTPOMarHUTHbIMM NoMexamu

— M3mMepuTenbHbIi Nprbop cooTBETCTBYET TPeBGOBaHWAM 1 HOpMaMm BE30MacHOCTI 1 SNEKTPOMArHUTHOM
COBMECTUMOCTM cornacHo aupekTree EC no Hm3kosonsTHOMY obopynosaHuio 2014 /35 /EU, a Takxe
avpektnse EC no anekTpomarHmutHom cosmectnumoct 2014 /30 /EU.

- CnepyeT cobnioaaTb AeNCTBYIOLLME B KOHKPETHbBIX MeCTax orpaHnyeHus no skcnyataumum, Hanpumep,
3anpeT Ha 1Cnonb3oBaHvie B OONbHMLAX, B CAMONETaX, Ha aBTo3anpaskax Ui psaoM C NIoabMm
C KapaMoCTUMYNATOPaMM. B Takmx yCnoBmMax CyLLecTByeT BO3MOXHOCTb ONacHOro BO3AeNCTBUSA
VI BO3HUKHOBEHWS MOMEX OT U [iJ151 3NIEKTPOHHBIX MPUOOPOB.

1  WHamkatop pabotsl 8 Mecro nogcoeamHernnsa a  BKJI1./BbIKJ. / f  Yoanutb CHUMKM
2 XK aucnneit rmokoro pykasa Bupeokanp Bbibop ¢oTo / BMAeo
3 KHomKM npsimoro 9 T[lyck b BpatueHve 180° / g YnpasneHue Yepes
encTems 10 OtgeneHue ans YnpaeneHue depe3 h Mopnceetka
4 Polyar ynpasneHus Garapen MEHIO CBETOAMOAHbIX
QN9 NOBOpOTa 11 Tonoska kamepsl ¢ [lanepes VIHANKATOpOB
FONOBKM Kamepbl 12 Caetoanomni 'C\lflaeﬂlfléj-06beKTOB
0TO / BUAEO
5 HDMI-pa3bvem
. n P 13 fvk3a Otvena
OpT Ans 14 marHuTHOE .
MuKpo-USB / KpenneHie Pexxm Hactpovikm /
3apsaHoe rHe3no MoarteepxaeHue /
OTKPbITb CHUMKM /
7 THe3p[o Ans yCTaHOBKM Kayitlari sildir

MUKpOKapTbl SD

MNPUMEYAHUE: SHpockon Videolnspector 3D no3sonseT nony4aTb M306pakeHns C XOPOoLLen pe3koCTbio Ha
paccrosHum 2,5 — 10 cM nepef, ronoskon kamepbl. OObEKTbI, HAXOAALLMECS 3a NPeAenamMm 3Toro MHTepBana,
MOTYT BbIFMAAETb HEYeTKO.

@ o
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Pexxkum potocbemkn Pexxum BugeocbeMkn

®doTtocvemka
3aKpbITb MeHIo
MpoLecc coxpaHeHus

MoacBeTka CBETOANOOHbIX
MNHOMKATOPOB

SD-kapTa akT1BHa

BcraButb SD-kapty

MHavkaTop coctosiHWs Gatapeun
Macwtad

Tekywiasa gata

TekylLiee Bpems

Bupeocbemka

M poet 3anuce

[8] CoxpaHwtb poto  iGh

Q N T o

8]
=
g
5
g

TQ =0

—_ =

Pexxum BocnpounsesepeHns Pexxum BocnpouseepeHns

doTto BUAEO

[aTta cbemkm
Bpems 3anuncu
MacwTtab +
Maciutab -

MepemelleHve no
yBeNM4eHHOMY 1300paxeHnto

MNepemelLieHne no
yBenu4eHHoMy 13obpaxeHuio
s [lepemelleHvie No
yBenM4eHHOMY 1306paxeHnto
\' X t [epemelyeHue no
yBen4eHHOMY 1300paxeHnto

U BepHyTbCs K ranepee
1n306paxeHnn

2T 0 3 3

-

Vv Bpewms BocnpoussefeHns
JnnTenbHOCTb CbeMKum
- x  OcraBLleecs Bpema
PeXxum HacTponkun
MacuwTab
B BpemeHHas meTka
(nata v Bpems)
C  ®opmar dotorpadui
D BpalueHue n3obpaxeHus
E Hactpovika natbl/BpeMeHn
F  V3meHeHve s3bika
G ®dopmaTnpoBaHe HoCKTens
N JaHHbIX
Bl H 3aBopfckme HacTpomku

Bepcwist NpoLUmBKm
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i BKJL./BbIKJ. A BcraButb
MuKpokapty SD

[lns yctaHoBKM MUKpOKapTbl SD
CHa4afla OTKPbITb PE3VHOBYIO
3arnyLUKy, a 3aTeM BCTaBUTb
KapTy NamATV B COOTBETCTBUN

C PUCYHKOM. 3anncb

NaHHbIX be3 HocuTens
HEeBO3MOXHa.

YT06bI CHOBa NEPenTH B PEXMUM 3anncK,
HeobxoayMo (HeckonbKo pas) HaxaTb
KHonky ESC.

a. Macwrtab

YBenuueHmne Maciutaba:
n306paxeHns

N3meHeHne macwiTaba nsobpaxkeHus
ypoBeHb 1 — ypoBeHb 10

|

b. BpemeHHas MeTka (paTta 1 Bpemst) c. opmar otorpacdpun

BpemeHHas MeTka
(nata v Bpems)

MENU
SET 3aTemMH1TL

OcsetnnTb

MENU
®Dopwmar cotorpacun

JPEG

v

MENU
SET
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d. BpalueHune nsobpaxeHus

Bpatuenve x BpalueHve

1300paxeHuns n306paxeHus

( )

S 0 B x1o

@ YBENM4NTL 3Ha4YeHme
MENU

MENU
SET

YMEeHbLUUTb 3Ha4YeHme

[ata v Bpems

f3bika S3biKa

( Francais ) ( Espafiol
( Deutsch ) ( Pycckui )
Portugués Italiano

DopmatnposaHie ®DopmartvposaHue
KapTbl KapTbl

OTMEHUTb [ OTMEHUTb 1
( 0K )

MENU
SET

i@

Bbizos

®opmatipoBaHure
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h. 3aBoackme HacTporikn

MENU
SET

CopocnTs

3aBofckune
HacTpoviku

3aBofckue
HacTpovikn v X
(orvetmts
OK

OTMEHUTb

1

WNHdopmaums o NHdopmaums o ObHoBnEHME
Bepann : Bepcnn cncTembl

S:V3.0 RCO : S:V3.0 RCO

O6HoBneHe
CUCT.
Bbizos

Cnucok ainnos
nycr

' L1051 TOro 4ToBbI BbIMOAHWTE OBHOBMIEHWE CUCTEMBI, ClIeAYeT 0BPaATUTLCS B CEPBUCHBIN OTAENT DUPMbI
n  UMAREX-LASERLINER.

E Pexxkum 3anucn

3anucb CHMMKOB/va,eo

[onoBKy Kamepbl Ha TMOKOM 30HE BBECTM B HY>XXHOM MOMOXEHNM

1 BbIPOBHSATL C MOMOLLBIO pbldara ynpasneHus (4). Mpu nnoxmx
YCNOBUAX OCBELLEHMS BKITIOYNTb MOACBETKY CBETOAMOAHBIX
nHamkaTopos. C NOMOLLbI0 dyHKLMM MacluTaba NnpubnmnsmTs
yaaneHHble unu Hebonbluve 06bekTbI. MoBopaymBas CHUMOK
BPYYHYIO, M306paxeHve Ha 3KpaHe MOXHO NOCTeNeHHO NOBEPHYTh
Ha 90°. KopoTkM Haxatunem KHOMKM (9) BbImonHseTcs doto- nnm
BWEOCHEMKA C COXPAHEHMEM AaHHbIX Ha KapTe namsTh SD. 3anuncs
npeKpaLlaeTcs nocae NOBTOPHOIO HaXaTus 3TOM KHOMKM.
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b. BbipaBHMBaHMe ronoBKN Kamepbl

l‘ T
o o I
|

BbIKJ1.
CeeToamop, ypoBeHb 1

CBeTtoavop ypoBeHb 2

CeeTtoauop ypoBeHb 3

CeeTtoanop, ypoBeHb 4

CseToaunop ypoBeHb 5

CeeToamop ypoBeHb 6

FU301-08 1217 09 CeeToayon ypoBeHb 7

d. Macwrab (cm. pasgen 3 a)

1x = BpawieHue
n3obpaxeHus 90°
2x = BpawueHue
n3o6paxkeHus 90°
3x = BpalueHue
n3o6paxkeHus 90°

4x = UcxopHoe
n3obpaxkeHune

YeenudeHue
Maciutaba

Vl306a>KeHMﬁ

)2 A S e

f. Cbemka oto/BUAECO

KopoTknm HaxxatreM KHOMKM
(9) BbINONHsiETCS HOTO- UNK
BWOEOCHEMKA C COXPaHEHVEM
[aHHbIX Ha KapTe namaTty SD.
3anuch NpekpatlaeTcsa nocne
MOBTOPHOIO HaXaTus 3Tou
KHOMKM.

0] CoxpaHuTb OTO ...

S0AE-0{-
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B Pexum BOoCnpounssepeHns

CHUMKOB /BUAEO

HaXaTb KHOMKy ,c”.

Bocnpowssen.eﬂue 3anncaHHbIX

HaxaTtunem kHomkm ,,c* OTKPbIBAETCA ranepesq ME,EI,I/Ia-O6'bEKTOB.
[ins BbIxoda 13 pexXrMa BoCnponsBeneHna cnegyet NnoOBTOPHO

a. BocnpouseepeHue u yaaneHune ¢poTocHUMKOB/BUAEO

Bbibop MoaTeepanTb
Cbemka oto / BbIbGOP
BNIEO

Pexxnm BocnpoussegeHus oTto

1911_118078B

19109_1342498
ai

19109_1342478 Drehzeit:
2019-01-11 11:18:46
19109_1342438 DateigréBe:
186k

19107_182106B

1911_11807B

191(¢ —

O] 1 Bw
— 1 11:18:46
19109_134243B DateigroBe:
186k

191(¢

19107_182106B

S
b A ¥

Pe>xum BocnponsBeeHNs BUAEO
O 141
F*E 19111123468
 1911_1123438

Drehzeit:

2019-01-11 11:23:50
DateigréBe:

569k

FrE 19111123468

[ E 19111123438 '

1 11:23:50
Dateigrof3e:
569k
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b. Yoanutb cHUMKu

Ons yoaneHus hoTo- Ui BMAEO3anmcu OTKPbITb POTO B ranepee n3obpaxeHni, CM. masy 5 a.

S 0O B8 xo

[a4] 1911118078

[faa] 191¢ .
[wa] 191¢ @ ]

[aa] 19109_134243B DateigroBe:
186k

[aa] 19107_1821068B

' Onepauvno yoaneHus nocne ee BblNoNHeHa OTMEHNTb Y>Xe Hefb34.
| |

' B pe3ynbraTe hopMaTMpPOBaHUs HOCUTENS AaHHbBIX MOMYT ObITb yAaneHbl BCce (annbl U nanku. bonee
s N0APOBHYIO MHDOPMaLWMIO 06 3TOM MOXHO HanTW B M. ,3 g DopMaTMpoBaHue HOCUTENs AaHHbIX".

MNepepaya paHHbIX No USB

CoxpaHeHHble Ha kapTe NamMsTi SD faHHbIe MOXHO CYUTaTb C MOMOLLBIO KapApuaepa, KOTOPbIA BXOLUT
B KOMMJEKT NOCTaBKM, N nepefath Ha MK Yepes nHtepdernc Micro-USB.

fonoska kamepbl/dokyc

SHpockon Videolnspector 3D No3BonsieT Nony4aTb M300paxeHUs C XOPOLLEN Pe3KOCTbIO Ha PacCTOSHUM
2,5 — 10 cM nepef, ronoBKow kamepsl.

s A

2,5-10cm

A\ %4

OBObeKTbI, Haxo4sALLMEeCs AOBOMBHO JaNeko 3a NpeaenamMm 3Toro MHTepBana, MoryT BbimALeTb HeYETKO.
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3ameHa akKymynsTopa

CHATb MarHuTHOE KpenneHwne, OTKPbITb OTCEK N5 aKKYMYNATOPa U BCTaBUTb 3/1IEMEHT NUTaHWA B COOTBETCTBUN C
M306pa)KEHHbIMVI CMMBOJ1aMW. |_|pl/l 3TOM cobniofath NOoNAPHOCTb.

MopcoeAnHUTL GNOK NUTaHUS /3apaHOe YCTPONCTBO

[ns 3apsakun nprubopa NOACOEANHUTD BXOASLLMIA B KOMMIEKT MOCTaBKM OIOK MUTaHWsA / 3apsfHOe yCTPOMCTBO
K pasbeMy Micro-USB / rHe3no «6» 1 COeaMHNTB €ro C COOTBETCTBYIOLLMM UCTOHHMKOM NUTaHWA.

3amMeHa 6110ka Kamepbl

Brok kamepbl NIerko cHUMaeTcs

1 3aMeHsieTcs. [ins sToro cnepyet
OTKPYTUTb BUHT U1 BbIHYTb ON0K
Kamepbl 13 pblyara ynpaeneHus.

OnacHo! MoLwHble MarHnTHble nons

MolLLiHble MarH1THble Mosis MOryT OKa3blBaTb BPeAHOE BO3AENCTBIME Ha IOAEN C aKTUBHBIMU MeANLMHCKMMM
MnnaHTatamy (Hanpumep, KapaMoCTUMYSTOPaMM) 1 3feKTpoMexaHudeckme npubopbl (Hanprmep,
MarHUTHbIE KapTbl, MeXaHWYeCKne Yackl, MPUOOpPbI TOHHON MEXaHWKM, XeCTKMe LNCKM).

B OTHOLUEHNM BO3AENCTBIA MOLLHBIX MarHWUTHbIX MOMEN Ha NIOAEN crefyeT cobniofiaTe COOTBETCTBYIOLLME
LleVcTBYIOLLVE B KOHKPETHOW CTpaHe HOPMbI 1 NpaBuna, HanpuMep, Npasina oTpacieBblX CTPaxoBblx 0OLLeCTB
B11 8§14 ,2nektpomarHutHble nons” s lfepmanmu.

Bo n3bexaHwe onacHbIX NoMeX Mexy MarHuTamu 1 COOTBETCTBYIOLLMMM YyBCTBUTENbHBIMU MMMNaHTaTaMu
1 npubopamu Bcerpa cobniofanTe besonacHoe pacctosHue He MeHee 30 cMm.

@ 7



NHdopmaums no obcnyXmBaHUIo N yxoay

Bce KOMMOHEeHTbI O4YMLLLATb CJerka BraXHowm Caﬂ(beTKOl;I,' He NCnob3oBaTb YCTALLMe cpencrsa, a6pa3v|BHb|e
matepwarnbl 1 pactoputeny. Nepen AnuTeNbHbIM XpaHeHneM Nprbopa o0ba3aTenbHO BbIHYTb U3 Hero GaTapeto,/
Batapeu. MprbOP XpaHUTb B HACTOM U CYXOM MecTe.

TexHnyeckune XapaKTepuctukun

fonoska kamepsb! / KaGenb

M3rotoBuTenb COXpaHseT 3a cobor npasa
Ha BHeCeHWe TeXHU4eckmnx nsmeHeHnn. 19W14

@ 6 MM, IP 68 (MmybuHa norpyxerus 1 m, 60 MUH.)

®dokyc kKamepbl

F2,5cm - F10 cm

30Ha o630pa

85°

JAnviHa rmbkoro pykasa

™

Tun 3kpaHa

L|BeTHOWM TOHKOMNEHOYHbIM Ancnnen Ha 3,5"

PaspelueHune kamepbl

960 x 720 nukcenos

Pa3pelueHne pucnnes

640 x 480 nukcenos

PaspeLiueHne cHUMOK / BUAEo

960 x 720 nukcenos

®dopmar cHUMKa / BUA.eo

JPEG / BMP / MP4

CeeTognopabl 7 yPOBHS APKOCTU
OcBeLweHHOCTb 20 000 niokc
Macwrab 10 ypoBHel yBenuyeHns 1300paxeHus
MNamatb Monaep>xmBaeT kapTy namati SDHC pasmepom He bonee 8 I'b
UHTepderic Micro-SD, Micro-USB, cnot ans SD-kapTel namsatu, Video (HDMI)
MopTbl Micro-USB, 6nok nutaHus 5 B / DC
SnekTponuTaHme JINTVUA-MOHHBIN akKyMynaTopHbI 6ok 3,7 B / 1,7 A4 /
6nok nutaHns 5 B / DC / 2000 MA-Y
Bpems 3apapkun oK. 4 4ac.
Cpok cny>6bl oK. 3,5 yac.

PaGouue ycnoeus

-10°C.. 50°C, BnaxHocTb Bo3ayxa Makc. 20 ... 85% rH, 6e3
obpa3oBaHus KoHAeHcaTa, paboyas Bbicota He 6onee 4000 m
Hap, ypoBHEM MOpS

Ycnosus xpaHeHuns

-20°C... 60°C, BnaxxHocTb Bo3gyxa Makc. 80% rH

Pasmepbi (LU x B x T)

115 x 190 x 115 Mm (6e3 rvbkoro 3o0HAa U KpenneHns)

Bec

485 1 (BKI1. akKKyMyNaTOpHbIA BM0K 1 rMOKMiA 30H4, /
6e3 kpenneHus)

Mpasuna n Hopmbl EC 1 yTunusaums

MprGop BbIMOMHSAET BCe HEOOXOAMMbIE HOPMbI, PErMaMeHTUpyIoLLe c

cBoboAHbIN TOBapoobopoT Ha TeppuTopum EC.
[laHHoe n3penve NpeacraBnseT codom 3NeKTpPUHecKn NprMbop, Noanexallnii

coade

B LieHTpbl cOopa OTXOA0B M YTUNN3aLMKN B pa30bpaHHOM BYAE B COOTBETCTBUM

€
ER

C eBPOMENCKOV AVPEKTUBOM O ObIBLLMX B yNOTPEONEHMN 31eKTPUHECKIX

1 2NeKTPOHHBbIX Nproopax.

,El,pyrme npasusia TeXHNKM Be3onacHoCT 1 OONONHUTENbHbIE MHCTPYKLMN CM.
no agpecy: http://laserliner.com/info?an=AIH
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG

— Laserliner —

MohnestraBe 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com

8.082.96.164.1 / Rev19W14

Umarex GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com
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